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INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA .

zgodnie z ROZPORXDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 23.06.2003 .
w sprawie informacji dotycicej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, pb26)

1. Zakres oraz kolejng¢ realizacji robot dla catlego zamierzenia budowlanem

a) wytyczenie trasy linii wietleniowej stupow i trasy linii kablowej,
b) wykonanie otworéw pod stupy liniisavietleniowej,

c) ustawienie stupéw,

d) roboty ziemne - réw kablowy,

e) uktadanie kabla i przepustow w rowie kablowym,

f) zasypanie rowu kablowego,

g) podiczenie kabli w stupach.

h) pomiary i badania.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

a) droga wewagtrzna, miejska
b) istniejca linia napowietrzna i kablowa SN i nN,
C) istniejgca i projektowana infrastruktura techniczna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire mogy stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Zagrazenie mog stwarza:

a) prace w gsiedztwie istnigjcych linii napowietrznej i kablowych SN inN

b) praca na wysokai podczas monta stupow,

c) prace wykonywane w pohli jezdni z wystpujacym ruchem pojazdéw,

d) prace ziemne wykonywane przy Zighiach i krzgowkach z istnigjcymi
uzbrojeniem terenu

4. Informacje dotyczyce przewidywanych zagréen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych.

Przy poprawnym wykonywaniu robét nie wystije zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

4.1. Badania i pomiary winny wykony@wasoby posiadage odpowiednie kwalifikacje.

5. Informacje dotyczace sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpieaych.

5.1. Pracownicy wykonggy wykop oraz montalinii stupow agswietleniowych winni
by¢ poinstruowani o przebiegu istrgeych linii energetycznych.

5.2. W trakcie wykonywania wykopu nalewygrodzt i oznakowa teren
wykonywania robot.



5.3. Zabezpieczysciany wykopu przed osuwanieng giemi.

5.4. Badania i pomiary winny wykonywasoby posiadage wymagane uprawnienia.

Przed przysipieniem do prac kierownik budowy powinien przesikptacownikéw
w zakresie przestrzegania zasad BHP dla poszcaepdlstanowisk pracy i uzyska
potwierdzenie pracownikéw o odbytym i zaliczonymk@eniu we wiaciwej ksizce szkolé.
Prace elektryczne powinny d&ywykonywane przez osoby posiaglsg odpowiednie

uprawnienia i zéwiadczenia kwalifikacyjne.

W wypadku wysipienia zagréenia wszyscy pracownicy winni posigdanajomda¢

udzielania pierwszej pomocy oraz ¢byaopatrzeni w aptecgzkpierwszej pomocy. W
widocznym miejscu naky umiesci¢ spis wanych telefonow.

W trakcie przygotowania i wykonywania roboOt stoséwarzepisy okréone m.in. w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfizh U.03.47.401).

Projekant:
mgr irk. Marian Malinowski

Krusznik 14A, 16-304 Nowinka
upr. do proj. PDL/0137/POOE/11



