Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — wysokoci$nieniowy odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane pfaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelno$¢ komory optycznej— IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy.

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek.

Moduty LED spetniaja wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu s3 raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.

Minimalny strumien swietlny zrédet — 5200Im

Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujgcego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane parametry, np. ENEC

Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gdérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostepnym programie komputerowym
pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrddtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej




W 318mm

L 6oymm
H1 141mm
H2 113mm

e Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
® Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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