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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaqjjhtfhcznej (SST) s wymagania
dotyczce wykonania i odbioru linii kablowegwietlenia ulicySwierkowej w Grajewie.

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT
1 Montaz linii kablowej nN YAKY 4x35mnt+FeZn 25x3mm

2 Stup awietleniowy stalowy S-90PC o wys. 9m
z wyskgnikiem St/1r/W1,5/5°/a60na fundamencie F150/200 na
podstawie katalogu ELEKTROMONTARzeszOw z opraav
BOYEN-4 70W na podstawie katalogu ES-SYSTEM

3 Stup gwietleniowy stalowy S-90PC o0 wys. 9m

z wyskgnikiem St/1r/W1,5/5°/a60na fundamencie F150/200 na
podstawie katalogu ELEKTROMONTARzeszOW z opraav
BOYEN-4 50W na podstawie katalogu ES-SYSTEM

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskaz pochodzenie materiatdw (marka,
znak towarowy, producent, dostawca gdze: i materialdw), Zamawiagjgcy dopuszcza
oferowanie urzdzei i materialtdbw rownowanych o nie gorszych parametrach techniczno-
funkcjonalnych, ktére zagwarantyj realizacg rob6t zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budowe oraz zapewn uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacgimyie gorszych
od zatgonych w wyge] wymienionych dokumentach okf§jgcych zakres dokumentacji
projektowej.

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw prziame w dokumentacji projektowej
stuzg okresleniu wiasciwasci i wymogow technicznych oraz spetnieniu zgdanych przez
projektanta wymaga estetycznych zaionych w dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviakm dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymiemych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z budowlinii kablowej Gwietlenia ulicySwierkowej w Grajewie.

14. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1 Shup éwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bépminio w gruncie, skaca do
zamocowania oprawyswietleniowej na wysokai nie wikszej n 14 m.

1.4.2 Wysegnik - element rurowygczacy stup dwietleniowy z opraw.

1.4.3 Oprawa dwietleniowa - urzdzenie stagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumieniaswietinego wysytanego przezdodto swiatta, zawierajce wszystkie niezfuine detale
do przymocowania i pgtzenia z instalagjelektryczn.

1.4.4 Kabel- przewod wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr
elektrycznego, magy pracowad pod i nad ziemal

1.4.5 Ustoj- rodzaj fundamentu dla stupdévaetieniowych.

146 Szafa fwietleniowa - urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begeanio zasilajice



instalacje éwietleniowe.

1.4.7 Dodatkowa ochrona przeciwporzeniowa - ochrona ogci przewodzcych
dostpnych w wypadku pojawieniagana nich nagicia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.8 Pozostateokrelenia podstawoweagszgodne z obowrujagcymi odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powiniert lyp najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
2.1.2. Folia

Folia stzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechaniczrpowinna by folig
kalandrowan z uplastycznionego PCW o grudbood 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadaj
wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.2.  Elementy gotowe
2.2.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe ¢dg wykonane z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanlei telektrycznego. Rury zywane do
wykonania przepustow powinny dgostatecznie wytrzymate na dzialzg na nie obgienia.
Whngtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwaniagskabli. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-
89205 [9]. Rury na przepusty kablowe mglgprzechowywé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych prhagsikodzeniem.

2.2.2. Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetriavymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca s} stosowanie kabli o nagiu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lubepiozytowych o
zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekréyt powinien by dobrany w zatenosci
od dopuszczalnego spadku rafa, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazppzgly
robocze i zwarciowe oraz skuteczaoochrony przeciwporaniowe] w przypadku zerowania
ochronnego. Bbny z kablami naley przechowywé& w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi ipdéesnim dziataniem promieni
stonecznych.

2.2.3 Zrbdta swiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, naley dla Gwietlenia
drogowego stosowerodiaswiatta i oprawy spetnigce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgkdu na wysol skutecznéc swietlna, trwatas¢ i statg¢ strumieniaswietlnego
w czasie oraz oddawanie barw, zastosowano wysekupiampy sodowe Oprawy powinny
charakteryzowasie szerokim ograniczonym rozsyteswiatta. Ze wzgidow eksploatacyjnych
stosowd nalery oprawy o konstrukcji zamkgtiej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewrgtrznymi komory lampowej IP 54 i klasochronndci .

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpaswinny by wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oprawy powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach o temperatura@zszej nk -
5°C i wilgotnaci wzgkdnej powietrza nie przekraczegj 80% i w opakowaniach zgodnych z
PN-86/0-79100 [19].

2.2.4  Stupy éwietleniowe
Stupy cGwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowg dla



konkretnego obiektu.

Stupy powinny przenig obcizenia wynikagce z zawieszenia opraw i wyghikOw oraz
parcia wiatru dla 11 i Ill strefy wiatrowej, zgodnz PN-75/E-05100 [12].

W dolnej czsci stupy powinny posiadgedry lub dwie wrigki zamykane drzwiczkami.
Wnegka lub wreki powinny by przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiagtagj podstawy bezpiecznikowe 25 A (wsitd zaleznej od
ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lubepizaciskdbw do podezenia dwochzyt kabla o
przekroju do 50 mf

Elementy powinny by proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanyc
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Sppinie mog wykazywa peknig¢, a
otwory na elementytzace nie powinny mié& podniesionych kragazi.

Sktadowanie stupdwsavietleniowych na placu budowy, powinnodoya wyréwnanym podiw
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadelezvda mekkiego.

2.2.5 Wysegniki
Wysiegniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyojektows lub SST.

2.2.6 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczk bezpiecznikowo-zaciskaw nalery wykona zgodnie z dokumentag]
projektowg . Tabliczka powinna posiadladpowiedns ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25
A oraz cztery lub gic zaciskbw przystosowanych do pseitenia dwochzyt kabla o
przekroju do 50 mm?2.

3.  SPRZET

3.1.  Sprazt do wykonania Gwietlenia drogowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania €wietlenia drogowego winien wykagaie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwg jakosé
robot:
* zurawia samochodowego,
» spawarki transformatorowej do 500 A,
* urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronpgchistniegcymi drogami.

4, TRANSPORT

4.1.  Transport materiatdw i elementow éwietleniowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania €wietlenia winien wykazasie mazliwoscig

korzystania z nagpujacychsrodkow transportu:

» samochodu skrzyniowego,

* przyczepy dhaycowej,

» samochodu specjalnego linowego z plattprimalkonem,

* samochodu dostawczego,

* przyczepy do przewenia kabli.
Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamsportu wydanymi przez wytwa@rc
dla poszczegélnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Wykopy pod stupy i kable

Przed przyspieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma ohbaek
sprawdzenia zgoddo rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowegzooceny



warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania roboét zigein powinna b§y dobrana w
zaleenosci od gkbokasci wykopu, uksztalttowania terenu oraz rodzaju gruvitykopy pod
stupy Gwietleniowe zaleca siwykonywa mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym. Wykopy wykonane powinn§ bgz naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050[2]. Wykop kawpod kabel powinien byzgodny z
dokumentag projektows, SST lub wskazaniami Inwestora. Wydobyty grunt ipem by
skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka ipoyw by wykonane w sposob
zapewnigjcy ich stateczrig. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemgwoopadow
atmosferycznych, natg powierzchng terenu wyprofilowé ze spadkiem unawiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Zasypanie kabla ngledokona gruntem z
wykopu, bez zanieczyszargnp. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie halerykona&
warstwami grubéci od 15 do 20 cm i zagzczé ubijakami ecznymi lub zagszczarlg
wibracyjm. Wskanik zagszczenia gruntu powinien wyné<$),95 wedtug BN-77/8931-12 [26].
Zagszczenie nafg wykonywa w taki sposob aby nie spowodaivaszkodzé kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostgly po zasypaniu fundamentu lub kabla, maleozplantowa w
poblizu lub odwig¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2.  Montaz stupoéw

Stupy naley ustawi& dzwigiem w uprzednio przygotowane igeziowo wykonane
ustoje. Spod stupa powinien opie€iske na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3]
grubagci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiar&thx 50 x 7 cm.
Glebokas¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu zyaleykona& wedtug dokumentacii
projektowej. Odchyika osi stupa od pionu, po jegtawieniu, nie mae by wicksza ni 0,001
wysokaci stupa.Stup naley ustawia tak, aby jego weka znajdowata giod strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnet miadjedzajace pojazdy oraz nie powinnadyotazona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.3.  Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montow& na stupach stegych przy pomocy advigu i samochodu z
balkonem. Cgs¢ pionowy wysiegnika naley wsurmg¢ do oporu w rug znajdupca Sie W
gornej czsci stupa dwietleniowego i po ustawieniu go w pionie ngleunieruchomi go
srubami, znajdujcymi s w nagwintowanych otworach. Zaleca sstawianie pionu wysgnika
przy obcizeniu go opraw lub ciezarem rownym eizarowi oprawy. Nalgy dazy¢, aby czsci
ukasne wysegnikow znajdowaly si w jednej ptaszcznie rownoleglej do powierzchni
oswietlanej jezdni.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalepodhczye do sieci i sprawdzijej dziatanie
(sprawdzenie Zaviecenia s lampy). Oprawy naley montowa& po uprzednim waignieciu
przewoddéw zasilagych do stupdw i wysignikow. Naley stosowé przewody pojedyncze o
izolacji wzmocnionej zzytami miedzianymi o przekrojwyly nie mniejszym ni | mn?.llosé
przewodOw zalena jest od iléci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do Adej oprawy nalgy
prowadzt po trzy przewody. Oprawy nalg mocowa& na wysegnikach w sposob wskazany
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nichewmddw zasilajcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy. Oprawy powinny lbymocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i pasiatru dla Il i 11l strefy wiatrowe;.

5.5.  Ukfadanie kabli

Kable Nalegy Uktada W Trasach Wytyczonych Przez FachowezBjuGeodezyjne. Uktadanie Kabli
Powinno By Zgodne Z Norm N-SEP-E004/2014 [13]. Kable Powinny Byktadane W Sposéb
Wykluczapcy Ich Uszkodzenie Przez Zginanie, 8lanie, Rozaganie Itp. Temperatura Otoczenia Przy
Uktadaniu Kabli Nie Powinna ByMniejsza Ni 0°C. Kabel Mana Zgin& Jedynie W Przypadkach



Koniecznych, Przy Czym Pronfiési¢ccia Powinien By Mozliwie Duzy, Jednak Nie Mniejszy Mil10-
Krotna Zewrtrzna Jegdrednica. Bezpgrednio W Gruncie Kable Naty Uktada: Na Gkbokasci
0,7 M Z Doktadnéciag £ 5 Cm Na Warstwie Piasku O Grueo10 Cm Z Przykryciem Rowntel0 Cm
Warstwg Piasku, A Nasgpnie Warstw Gruntu Rodzimego O Gruka Co Najmniej 15 Cm. Jako
Ochrore Przed Uszkodzeniami Mechanicznymi, WzdfDatej Trasy, Co Najmniej 25 Cm Nad
Kablem, Naley Uktada Folie Koloru Niebieskiego Szerokoi 20 Cm. Przy Skrzsowaniu Z Innymi
Instalacjami Podziemnymi Lub Z Drogami, Kabel Nglé&Jktada W Przepustach Kablowych.
Przepusty Powinny ByZabezpieczone Przed Przedostawaniegnl® Ich Wretrza Wody | Przed
Ich Zamuleniem. Kabel Utmny W Ziemi Na Catej Swej Dtugoi Powinien PosiadaOznaczniki
Identyfikacyjne. Zaleca 8iPrzy Latarniach, Szafie Wietleniowej, Przepustach Kablowych;
Pozostawienie 2-Metrowych Zapaséw Eksploatacyji§abla. Po Wykonaniu Linii Kablowej
Nalezy Pomierzy Rezystangj Izolacji Poszczegdlnych Odcinkow Kabla InduktoréniNapeciu
Nie Mniejszym Ni 2,5 Kv, Przy Czym Rezystancja Nie k#oBy Mniejsza Ni 20 Mo/M.

Tablica 1. Odlegtéci kabla sygnalizacyjnego od innych adzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna

Lp. Rodzaj urzgdzenia podziemnego odlegtos¢ w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyZzowaniu zblizeniu

1 Kable elektroenergetyczne na napiecie o5 10

znamionowe sieci do 1 kV

2 Kable elektroenergetyczne na napiecie

znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV >0 10
Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne, 50 9 50
gazowe z gazami niepalnymi
Rurociggi z cieczami palnymi 507 100
Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
Czesci podziemne linii napowietrznych i 80
(ustdj, podpora, odcigzka)
8 | Sciany budynkow i inne budowle, np. tunele, | 50
kanaty

*) Nalezy zastosowéaprzepust kablowy.

5.6. Wykonanie ochrony przeciwporaeniowej przed dotykiem pdrednim
System dodatkowej ochrony przeciwp@aiowej przygto samoczynne waytzenie
zasilania.

5.6.1 Samoczynne wygtzenie.

Samoczynne wytzenie polega na pgmizeniu czsci przewodzcych dosgpnych z
uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronnorakeyin PEN i powodacym w
warunkach zakiléceniowych agdizenie zasilania. Dodatkowo przy szafievietleniowej, na
koncu linii oswietleniowej i na kacu kadego odgaizienia o diugéci wiekszej nz 200 m,
nalezy wykona& uziomy, ktorych rezystancja nie u® przekracza 30 omow. Uziom z
zaciskami zerowymi znajdagymi sk w szafie dwietleniowej i latarniach, naty taczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszgdiprzekroju uziomu poziomego.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeniécian wykopu powinno hy zgodne z
dokumentagj projektowg i SST. Po zasypaniu fundamentdw, ustojow lub kadilzy sprawdzt
wskanik zagszczenia gruntu wg p. 5.5 oraz sprawdgposob usugtia nadmiaru gruntu z

wykopu.

6.2. Latarnie
Elementy latar powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzglem:
» dokladndci ustawienia pionowego stupow,
» prawidtowaci ustawienia wysignika i opraw wzgldem osi éwietlanej jezdni,
* jakasci polgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkowe] oraz na
zaciskach oprawy,
* jakasci polgczen srubowych stupow, masztoéw, wygnikow i opraw,
» stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkitgmeentow.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych nate przeprowadi nasgpujace
pomiary:

» glebokdsci zakopania kabla,

» grubcci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

» odlegtaci folii ochronnej od kabla,

* rezystancji izolacji i gigtosci zyt kabla.
Pomiary naley wykonywa& co 10 m budowanej linii kablowej, za wi§iem pomiaréw
rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa: dla ka&zdego odcinka kabla.
Ponadto naley sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiar
ziemi.

6.4. Instalacja przeciwporaeniowa

Po wykonaniu uziomow ochronnych nate wykona& pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie magby¢ gorsze od wartai podanych w dokumentacji projektowej lub
SST. Po wykonaniu instalacji s$wietleniowej naley pomierzy (przy samoczynnym
wytaczeniu zasilania) impedancjetip zwarciowych dla stwierdzenia skutecZoozerowania.
Wszystkie wyniki pomiarow nahy zamigcic w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;.

6.5.  Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetnggp wymaga ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostam przez Inwestora odrzucone.Wszystkie elementy rdiidte wykazuj odstpstwa
od postanowii S ST zostanrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa
* monta przewodow do oprawswietleniowych - m
* monta opraw dwietleniowych -Szt.
e monta uziomdéw tamowo-prtowych -m
* monta przewodow uziemiagych na stupach -m
* badanie i pomiary instalacji uziemjegj -szt
Jednosti obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla taigest sztuka.



8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, SST i

wymaganiami Inwestora, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2.

8.3.

0.

9.1.

Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega
wykopy pod kable,

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowa

dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli
zostata spogdzona w trakcie realizacji umowy,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okurdentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baglaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, |
ew. PZ],

deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnai wbudowanych materiatow zgodnie z SST |
ew. PZJ,

opinie technologiczg sporzdzormy na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiarow zajczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodi8&7 i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowegweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wieicielom uradzen,

geodezyjn dokumentacs powykonawcz,

protokdty z dokonanych pomiarow skutecgrio zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowe;.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej
Cena | m linii kablowej, | m rur ostonowych, przepiw, uziomow, przewoddw,

przetaenia kabla obejmuje odpowiednio:

wyznaczenie robot w terenie,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykopy pod kable,

zasypanie kabli, zggzczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezieradmiaru
gruntu,

monta przewodow instalacji przeciwpaeniowe)j,

uktadanie kabli z podsypk zasyplq piaskovg oraz z foly ochronn,
opfaty na rzecz zaktadu energetycznego

podiczenie zasilania,

sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,
sporzdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja ugdzen do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiacemu.

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapawa



jednostk obmiaru ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Ptazycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstavptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawev danej

pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ajtceva pozycji kosztorysowejetzie

uwzgkdniat wszystkie czynngei, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét obejradleda:
* robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,
e wartas¢ zuzytych materiatdw, wraz z kosztami zakupu, magazyaroe, transportu,
e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
* koszty pdrednie, zysk, ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowret. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania
bada przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikaapkreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczen&t\gizne i projektowanie

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego policku winylu

10. PN-76/E-02032 &wietlenie drég publicznych

11. PN-55/E-05021 Uszlzenia  elektroenergetyczne.  Wyznaczanie  g@atncici
przewodow i kabli

12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie naptamne. Projektowanie i budowa

13. N-SEP-B04/201 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowarbedowa

4. PN-91/E- Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Wymagania dotygze

05160/01 zestawOw badanych w pelnym i niepetnym zakresiebggpu

15. PN-83/E-06305 Elektryczne opraw§maeetleniowe. Typowe wymagania i badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawgneetleniowe zewgtrzne

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i skzpeyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na nagicie znamionowe nie przekraczeg 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na nagie znamionowe 0,6/1 kV

8. PN-91/M-34501 Gazogyi i instalacje gazownicze. Skrzaywania gazoagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpgdrnoa naraanie mechaniczne.
Wymagania i badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana technicznglastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzclagowych.Zwir i pospotka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzahhogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemWgmagania i badania przy
odbiorze



26.
27.
28.
29.

30.

10.2.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rghziemne

BN-83/8971-06 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe WIPRO

BN-89/8984- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. gdlhe

17/03 wymagania i badania.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletyr konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
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10.11.2000r.
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Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkow
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p6z. 430 z dnia 2.03.1999r.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiésaea i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U np8@. 912 z dnia 17.09.1999r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budow-montaowych. Tom V.
Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.



