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OSWIA DCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1@%rawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2038yz. 1409
z p@n. zm.) dwiadczamyze:

PROJEKT BUDOWLANY:

BUDOWY:
- linii kablowych nN-0,4kV wraz ze stupami dwietleniowymi

na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym:

dz. nr 945/1, 3755, 617/1, 579

Jednostka ewidencyjna 200401_1 Grajewo
obreb nr 0001 Grajewo

Grajewo ul.Swierkowa, Brzozowa, Strazacka

wykonany na zlecenie:
MIASTO GRAJEWO

ul. Sttacka 6A
19-200 Grajewo

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgrinz. Marian MALINOWSKI
upr nr ewPDL/0137/POOE/11

SPRAWDZAJACY:

mgrinz. Mariusz OSTROWSKI
upr nr ewid. PDL/0138/POOE/11



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

DANE OGOLNE:

INWESTOR: MIASTO GRAJEWO
ukr&zacka 6A
19€PGrajewo
INWESTYCJA : ~Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa

oswietlenia ulicy Swierkowej w Grajewie”
PROJEKT OPRACOWAL : mgr inz. Marian Malinowski

4.1. OPISTECHNICZNY

4.1.1. Informacije dotycace 88.1. ust.2. Rozpomrizenia Ministra_Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskie] z dn. 25 kwietnia 2012r.
p.5. Teren, na ktdrym planowana jest inwestycjgesewpisany do rejestru zabytkow.
p.6. Nie dotyczy.
p.7. Projektowane ugdzenia elektroenergetyczne nie stwayzagraen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow.
Planowana inwestycja znajduje sia terenie olfym decyzg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr WNP.6733.8.2015 z dnia 20.10.20d/8rterenu inwestycji zlokalizowanego przy ul.
Swierkowej, Brzozowej, Steackiej w Grajewie i jest zaprojektowana zgodnie/wWecyzj o
ustaleniu inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wraz ze stupami éwietleniowymi
znajduje sie w granicy dziatek objgtych opracowaniem.

4.1.2. Przedmiot _opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projékidowlany obejmugcy:
» budow linii kablowych nN-0,4kV wraz ze stupam$wietleniowymi

Grajewo ul. Swierkowa, Brzozowa, Strazacka
dz. nr 945/1, 3755, 617/1, 579

Jednostka ewidencyjna 200401 _1 Grajewo
obreb nr 0001 Grajewo

4.1.3._Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

warunki techniczne budowywietlenia ulicznego nr RR2/KS/7113/2014 z dnia @&2014r.
decyzp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczreegr WNP.6733.8.2015

z dnia 20.10.2015r.

obowigzujagce normy i przepisy.
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4.1.4. Projektowane éwietlenie zewretrzne.

Do c&éwietlenie ulicy zaprojektowano stupy:

Stup gwietleniowy stalowy S-90PC o wys. 9mz wyanikiem St/1r/W1,5/5°/@60na
fundamencie F150/200 na podstawie katalogu ELEKTRDNMAZ Rzeszéw z oprasBOYEN-4
70W na podstawie katalogu ES-SYSTEM dlaSwierkowej

Stup gwietleniowy stalowy S-90PC o wys. 9mz wynikiem St/1r/W1,5/5°/@60na
fundamencie F150/200 na podstawie katalogu ELEKTRIDNMAZ Rzeszéw z oprasBOYEN-4
50W na podstawie katalogu ES-SYSTEM dtmyaicza pomidzy ul. Straacky aSwierkows.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatéw (marka, znak
towarowy, producent, dostawca urzadzen i materiatéw), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
urzadzen i materiatow rownowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére
zagwarantujq realizacje roboét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach okreslajacych zakres dokumentacji projektowe;.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w dokumentacji projektowej stuzg
okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez projektanta
wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji projektowe;j.

Zasilanie projektowanegdwietlenia ul.Swierkowej odbywa si¢ bedzie z istniejcego stupa nr
9 linii napowietrznej nN-0,4kV zasilanej ze stadjiansformatorowej nr 2-1628. Zasilanie
projektowanego @wvietlenia stgacza pomidzy ulicami Straacka a ul. Swierkowa odbywa sie bedzie
z istniepcego stupa nr 26 linii napowietrznej nN-0,4kV zas#] ze stacji transformatorowej nr 2-42.
Do zasilania stupéw zaprojektowano kabel YAKY 4x36f+ bednarka stalowa ocynkowana FeZn
25x3mm. Na stupach nr 91 26 najezainstalowa ograniczniki przegic typu ASA-A 660-5 BO+E1

Kabel naley uktada w rowie kablowym o gibokasci 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce
z piasku. Naspnie utazony kabel nalgy zasypé 30 centymetrowwarstwg zasypki. Zasypkwykopu
wykona z gruntu przepuszczalnego, zsgczajc go mechanicznie warstwami grdbomax. 30cm:
wskanik zagiszczenia 1,0. Zasypkprzykry¢ folig koloru niebieskiego wzdu catej trasy kabla.
Przegcie kabla nN-0,4kV podroga nalezy wykona metod, przecisku lub przewiertu sterowanego w
rurze ostonowej na catej szergkopasa drogowego bez naruszenia nawierzchni jeztrdnikow na
giebokasci minimum 1,5m licac od niwelety jezdni do gérnej powierzchni rury asdwej.
Wykonawca zobowgzany jest opracow& i uzgodni€ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdét budowlanych. Naléy uwzgledni¢ wymagania zawarte w warunkach
technicznych i uzgodnieniu przez firme GIGANET Pawet Jastrzebski-warunki dotaczone do
dokumentaciji projektowej.

Skrzyzowanie kabla z wodoggiem i kanalizagj wykona w rurach ostonowych 110mm. Po
zakaczeniu robot pas drogowy uptngé z wszelkich zanieczyszazeraz powiadonti zarzdce drogi
0 zakaczeniu robot celem odebrania pasa drogowego.
Stupy pohczy¢ trwale z utaong bednar. Kabel pod wjazdami chrofirurg ostonowg 110mm. W
kazdym stupie zamontowdabliczle stupowy z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody od tabkic
stupowej do kadej z opraw 3xYDY2,5mr Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE ppsfe w
kazdym stupie. Miejsce rozdzielenia uziegmipokczyc z bednark utozong w ziemi.
Kabel utzony w ziemi powinny b§ zaopatrzony na catej diugm w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstpach nie wgkszych nz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystych, np. przy
skrzyzowaniach, wejciach do kanatow i rur.



Kabel utzony w powietrzu powinny ki zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich epath, aby rozrinienie kabla nie nasftrzato
trudnaci.

Na oznacznikach natg umiesci¢ trwate napisy zawiergge co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyijny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c) znak uytkownika kabla,

e) rok utazenia kabla.

Prace wykonazgodnie z normaN SEP 004-2014 - ,Elektroenergetyczne i sygnaligeelinie kablowe.
Projektowanie i budowa”.
UWAGA! Nalery dokona odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykomaventaryzagj geodezyjn.

2.20BLICZENIA TECHNICZNE
2.2.1. Dobor przekroju przewodu ze wzaldu na obchzalnos§é pradowa diugotrwata.
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In =5,98A x2 = 11,96A, istniege zabezpieczenie obwodu S-301 B16

gdzie:

Ib- prgd obliczeniowy (roboczy) linii [A]
P- moc obliczeniowa (szczytowa) [W]

Un- napicie medzyprzewodowe [V]

cosp- wspétczynnik mocy, przyjmuje §,93

» dobor przekroju kabla

warunek: 12> Ip
gdzie:
| -dopuszczalna dtugotrwata olaggalnasé prgdowa dla danego typu i przekroju przewodu

-zaprojektowano kabel typu YAKY 4x35nfm obchzalndici diugotrwatej
Iz = 80A(wg PN-IEC-60364-5-523:2001)
80A> 16A-warunek spetniony

» dobor zabezpieczenia przganiowego

warunek: 1x<I:<I,
12<1,45x }
l2=kaX In
gdzie:
In- prgd znamionowy ugglzenia [A]
I>- prgd zadziatania urzdzenia zabezpieczgego
ko-wspotczynnik krotnii prgdu powodujcego zadziatanie ugglzenia zabezpieczaego

5,98A< 16A < 80A-warunek spetiony
1,45 x 16A< 1,45 x 80A
23,2A< 116A-warunek spetiony
kabel jest chroniony przed przggeniem.

2.2.2. Sprawdzenie ochrony dodatkowej:
Moc transformatora w st. transf. nr 2-1628 160kVA
Zwarcie w projektowanej stupie nr 6

| zabezpieczenie | ETI v | In=16 A
gG A lmax= 63, A
WTNH 0 v k= 3,9
t=55 A
Ip. Element petli zwarcia Ikm] | RIQ] | X[Q] [Z[Q]] 1.[A] k
1. |transformator 160 kVA | 0,0162| 0,0469] 0,050
2. |linia kablowa nN-0,4kV YAKY 4x 120 mm* | 0,010/ 0,002| 0,001| 0,005
3. |linia kablowa nN-0,4kV YAKY 4x 35 mm’ | 0,220] 0,180| 0,018| 0,361
4. |linia napowietrzna nN-0,4kV 1xAl 25 mm’ | 0,230| 0,263| 0,069 0,543
5. [razem 1,119] 0,222] 1,140 191,59 11,97
0,905| 0,222| 0,932 197,41 12,34

Przy zwarciu w projektowanym stupie nr 6 ngjée zostanie wyjczone w czasie t<5s.

Moc transformatora w st. transf. nr 2-42 630kVA
Zwarcie w projektowanej stupie nr 9



zabezpieczenie | ETI v In=16 A
gG Imex= 63, A
WTNH 0 v k= 3,9
t=5s v
Ip. Element petli zwarcia Ikm] | R[Q] | X[Q] | Z[Q]| I.[A] k
1. [transformator 630 kVA -T| 0,0030| 0,0165| 0,017
2. |linia kablowa nN-0,4kV YAKY 4x 50 mm’ 0,008 0,005 0,001 0,009
3. [linia kablowa nN-0,4kV YAKY 4x 35 mm* | 0,301] 0,246 0,024| 0,494
4. |linia napowietrzna nN-0,4kV 1xAl 25 mm’ 0,250 0,286/ 0,075 0,590
5. |razem 1,331 0,216 1,349] 161,98 10,12
1,074| 0,216 1,096/ 167,91 10,49

Przy zwarciu w projektowanym stupie nr 9 ngjée zostanie wyjczone w czasie t<5s.

4.3. UWAGI KONCOWE.

- Catas¢ robot wykoné zgodnie z aktualnie obogdujacymi przepisami dotyezymi wykonywania i
eksploatacji instalacji i ugglzen elektrycznych warunkami technicznymi zasilania, rim&ami

szczego6towymi okrdonymi w uzgodnieniach.

- O rozpoczciu robot powiadonti z odpowiednim wyprzedzeniem zatizagcych sieciami i wicicieli

terenu.

- Do odbioru kacowego przedstawiplan powykonawczy trasy linii kablowej, atestyartyfikaty
instalowanych urgdzen oraz protokoty bada i pomiarow w zakresie wymaganym warunkami

technicznym odbioru.

Opracowat

mgr ix. Marian Malinowski




