Grajewo, ul. Polna

Data: 18.10.2016
Edytor:



Grajewo, ul. Polna

Grajewo, ul. Polna
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
ul. Polna
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)

e DIALUX

18.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

WN =

il
Strona 2



Grajewo, ul. Polna
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SCHREDER TECEO 1/5103 /24 LEDS 500mA
NW /372332

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4337 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5261 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 76 96 100 82

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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ul. Polna/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw
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-
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0.00 30.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5103 /24 LEDS 500mA NW / 372332
Strumien swietlny (Oprawa): 4337 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 5261 Im przy 70°: 387 cd/kim
MOC opraw: 380 W przy 800: 153 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 0.00 cd/kim o
Odstep SIupa: 30.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z dollna linig pionowg przy
L, 5 zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Wysoko§<’: montaZL'J (,1): 7.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.040m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.400 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.
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7.00 m
£\
=/
L i i i OOO
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:500
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 30.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
= uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.45 0.42
Wartosci zadane wedtug klasy: >7.50 >0.40
Spetnione/nie spetnione: v v
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Strona 5



Grajewo, ul. Polna

Siatka: 10 x 5 Punkty

E,, [IX] E, ., [IX
8.45 3.58
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ul. Polna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / I1zolinie (E)

7.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 500

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
18 0.423 0.194
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