1. OPIS TECHNICZNY

Budowa linii kablowej nN - o§wietleniowej w Grajewie przy ul. Polnej, obr. 1 dz. 261/1

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora — Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
- Warunki rozbudowy o$wietlenia ulicznego PGE Dystrybucja S.A

- Aktualny podkiad geodezyjny

- Inwentaryzacja urzadzen istniejacych

- Uzgodnienia

- Aktualne przepisy i normy

1.2. Zakres projektu

- Budowa kablowej doziemne;j linii o§wietleniowej typu YKY 143m
- Posadowienie stupa o§wietleniowego - stalowego Skpl.

1.3. Uwagi ogoélne
Projektant dopuszcza zastosowanie materiatbw réwnowaznych do podanych w projekcie

(zamiennych) pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakosciowych oraz po
spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia
zgody Inwestora.

1.4. Budowa oSwietlenia ulicznego

Zaprojektowano budowe kablowej doziemnej linii o$wietleniowej typu YKY 5x16mm? o dtugosci
trasowej 143m oraz montazowej 180m na odcinku od istniejacego stupa typu RK-10/ZN w
kierunku projektowanych stupéw oswietleniowych. Dlugosci poszczegdlnych odcinkow linii
podano na schemacie zasilania - rys. 2/2. Projektowane urzadzenia zlokalizowano na dz. 261/1
obr. 1 Grajewo. Tras¢ linii kablowej oraz lokalizacj¢ projektowanych stupéw przedstawiono na
rys. nr 1.

Zasilanie projektowanego obwodu odbywac si¢ bedzie zalicznikowo z istniejacego stupa typu RK-
10/ZN (zasilanie obwodu os$wietleniowego z istniejacej szafki o$wietleniowej SO 1507
zlokalizowanej przy kontenerowej stacji transformatorowej ST 2-1507 przy skrzyzowaniu ul.
Wyspianskiego z ul. Grunwaldzka).

Zaprojektowano 5 stupow oswietleniowych stalowych wysokosci 7m. Na projektowanych slupach
nalezy zamontowa¢ oprawe oswietlenia ulicznego typu LED w celu o$wietlenia fragmentu ul.
Polne;j.

Oprawy wykonane w technologii LED w ilo$ci 5szt. Oprawa wyposazona w uktady optyczne
pozwalajace ksztattowaé bryte fotometryczng oprawy w zalezno$ci od miejsca zastosowania.
Oprawa zbudowana z materiatow tatwo przetwarzalnych - aluminium i szkto. Stopien szczelnosci
uktadu optycznego P66, uktadu zasilajacego IP66. Klosz oprawy ptaski wykonany z hartowanego
szkta o udarnos$ci mechanicznej IK08, odporny na promieniowanie UV. Oprawa wykonana w [
klasie ochronnos$ci elektrycznej, napigcie zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala na
szybka wymiang¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego. Oprawa wyposazona w system
optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomi¢dzy ukladem zasilajacym a
ukladem optycznym), oraz czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu.

We wnegce stupa montowac izolacyjne zlacze bezpiecznikowe, kable w stupach zabezpieczaé
palczatka termokurczliwg. Oprawy instalowane na stupach nalezy zabezpiecza¢ wkiadkami
bezpiecznikowymi 6A. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm? wciagnigtym w
stup.



Kabel YKYZo 5x16mm? prowadzi¢ po istniejacym stupie i chroni¢ przed uszkodzeniem, poprzez
wprowadzenie go do rury typu HDPES50 odpornej na UV. Do mocowania kabla 1 przewodéw do
stupa projektuje si¢ zastosowanie uchwytow dystansowych (z tasmag stalowa) natomiast do
mocowania rur ostonowych tasmy. Wlot rury, po wprowadzeniu kabla, uszczelni¢ diawnicami
czopowymi, tak by do wnetrza rury nie dostawala si¢ woda, $nieg lub wilgo¢. Do wykonania
uszczelnienia konca kabla przy rozszczelnionych zytach stosowac palczatki termokurczliwe typu
AK.

Kable nN uklada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 0,7m na 10cm warstwie z piasku. Kable
przykry¢ warstwg piasku o takiej samej grubosci oraz folig ostrzegawcza w kolorze niebieskim.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 0,25m. Kable uktada¢ linig falista.

Kable krzyzowac si¢ beda z istniejagcymi mediami oraz zjazdami. Skrzyzowanie projektowanego
kabla z mediami oraz zjazdami wykona¢ w przepustach z rur ostonowych typu HDPE75 oraz
twardych typu HDPEt75. Wyloty przepustow zaslepic.

Istniejaca 1 projektowanag tras¢ linii kablowe] oraz szczegély dotyczace miejsca zalozenia
przepustéw, typ rur ostonowych i ich dlugos¢ podano na rys. 1/2. Catos¢ robot kablowych
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN-76 E-05125 oraz N SEP-E-004
Dodatkowo w istniejacej szafce o$wietleniowej projektuje si¢ wymiane istniejacego wylacznika
nadpradowego na roztacznik bezpiecznikowy z wktadka topikowa.

1.5 Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przepieciowej linii kablowej i napowietrznej nN na istniejacym stupie typu RK-
10/ZN wskazanym na schemacie zasilania — rys. 2/2 montowaé ograniczniki przepie¢ nN.
Ograniczniki potaczy¢ z projektowanym uziomem przy pomocy bednarki ocynkowanej. Uziom
zaprojektowano jako szpilkowy z pretdow stalowych pomiedziowanych 5/8”. Opornosé
projektowanych uzioméw nie moze by¢ wigksza od 10Q. Shup o$wietleniowy wymagajacy
dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono na rysunku. W przypadku nie uzyskania
wymaganej warto$ci opornos$ci uziemienia nalezy dobi¢ dodatkowe prety (szpilki).

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie wylaczenie
zasilania poprzez przepalenie si¢ wkladki bezpiecznikowej w szafce SO. Przewody ochronne
kabla nalezy podlaczy¢ z obudowag stupa z zaciskiem ochronnym ,,PE” we wnece kazdego
projektowanego stupa. Ochrone¢ od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

1.7. Zestawienie podstawowych materialow

1. Shup stalowy ocynkowany wys. 7m szt. 5

2. Fundament 100/43 szt. 5

3. Kabel YKYZo 5x16mm? mb 180
4. Kabel YDY 2x1,5mm? mb 40
5. Tabliczka bezpiecznikowa szt. 5

6. Oprawa LED 24LEDs 38W szt. 5

7. Folia niebieska mb 143
8. Oznaczniki kabli nN szt. 16
9. Rury ostonowe HDPE75 mb 21
10. Rury ostonowe HDPEt75 mb 25
11. Dlawnica czopowa szt. 32
12. Palczatki termokurczliwe szt. 10
13. Rura ostonowa HDPES50 mb 3
14. Ramka do mocowania rury szt. 6
15. Uchwyt dystansowy szt. 6
16. Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje szt. 2



17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,

Ogranicznik przepi¢¢ nN szt.

Pret pomiedziowany 5/8”z gwintem (L=1,5m — szt.) szt. 12
Gtlowica 5/8” szt.

ZYaczki 5/8” szt. 10
Grot 5/8” szt.
Bednarka FeZn 25x4 mb 25,5
Rozlacznik bezpiecznikowy z wkladkami DO2 gG20A kpl. 1

Materiaty drobne (Sruby, nakretki, podktadki, zaciski, farba, wazelina, piasek).

1.8 Uwagi koncowe

Do budowy przystapi¢ po wytyczeniu trasy projektowanych urzadzen przez uprawnionego
geodete.

Tras¢ wybudowanych urzadzen nalezy zinwentaryzowac.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A.
Wykonawca winien odtworzy¢ pas drogowy do stanu pierwotnego 1 uporzadkowac
niezwlocznie po zakonczeniu prac, tj. odpowiednio zagesci¢ warstwami, wyremontowac
nawierzchni¢ poboczy jezdni.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek na ktoérych
projektowana jest inwestycja 1 nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza strefa konserwatorska.

PROJEKTANT:



2. OBLICZENIA TECHNICZNE
Budowa linii kablowej nN - o§wietleniowej w Grajewie przy ul. Polnej, obr. 1 dz. 261/1

1. Dobor zabezpieczenia linii oSwietleniowej

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejacej szafki oswietleniowej SO .
Zestawienie mocy istniejacej i projektowanej — obwod ul. Kochanowskiego, Piaskowa:
- moc projektowana: 5x0,038kW  =0,19kW
- moc istniejaca (18x0,07) =1,26kW

Moc instalowana — obwdd ul. Kochanowskiego, Piaskowaz
Pi=Ps=1,45kW

Wartos¢ prqdu szczytowego

P 1,45

]S - = =
U-cos¢ 0,23-0,87

7,254

Istniejace zabezpieczenie obwodu (obwod ul. Kochanowskiego, Piaskowa) w szafce
o$wietleniowej: wytacznik nadpradowy C20A wymieni¢ na roztacznik bezpiecznikowy z wktadka
DO2 20A.

2. Dobér przekroju linii oSwietleniowej

Idop > Izab > Is; 110A >20A > 7,25A
gdzie:
Idop — dopuszczalny prad dlugotrwaty kabla utozonego w ziemi typu YKYZo 5x16mm?* => 110A
Izab — prad zabezpieczenia obwodu w szafce oSwietleniowe;,

Is — prad obciazenia.

3. Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono metodg sumy momentéw spadku napigcia dla przewodu
aluminiowego o przekroju zyly 35mm? (istn. YAKY 4x35mm’+ istn. AL35mm?*) na odcinku od
istniejacej szafki o$wietleniowej do istniejacego stupa typy RK-10/ZN i dalej dla projektowanego
kabla miedzianego o przekroju zyty 16mm? (YKYzo 5x16mm?) na odcinku stupa RK-10/ZN do
projektowanego stupa Nr5.

70-(35+64+92+120+150+175+195+225+257) +
+6-70-275+70-(302+328+336+365) . 38-(403+439+470+505+545)
33-35-230° 56-16-230°

AU, =( )-2-100 =1,53%

1.53 % < 5 % dopuszczalne




4. Sprawdzenie skutecznos$ci zerowania

istn. istn. proj.
In=20A stup stup stup
wisin S0 Nr1 RK-10/ZN Nr5
o

ST 2-1507
S=400kvA N\ YAKY 4x50mm* / N, YAKY 4x35mm* / \ AL 35mm? /1 I\ YKY 5x16mm?* /\
10m 35m 326m 143(180)m

Zzw = \/ (ZR)* +(ZX)* = 1,064Q — modut impedancji petli zwarcia

U, 230
W = =
125-Z,, 1,251,064

=172,87A — prgd zwarcia

Iw=k-In — prgd wylgczalny,
gdzie: In — prqd bezpiecznika, k — wspoiczynnik dobrany wg tabeli danych technicznych
wktadek bezpiecznikowych.

Wspotczynnik k=3,7 dla t=>5s

(proj. wktadka bezpiecznikowa w istn. szafce oswietleniowej — DO2 20A)
Iw=744

Sprawdzenie warunku samoczynnego zadzialania zabezpieczenia:

Izw > Iw — warunek samoczynnego zadziatania zabezpieczen

172,87 >74A4 — warunek jest spelniony

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporaieniowej 1,25 x Zzw x k X In < Uf

1,25x1,064 %3,7x20=98V < 230V - warunek jest spelniony
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