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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku wielorodzinnego przy
ul. Traugutta 6A, nr ewid. gruntu — 963, w Grajewie.

Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie inwentaryzacji budowlanej istniejgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Traugutta 6A w Grajewie, na potrzeby
sporzgdzenia ekspertyzy budowlanej wymienionego obiektu.

2. Opis ogodlny obiektu
Podstawowe dane

Budynek poddany ekspertyzie jest usytuowany na ul. Traugutta 6A w Grajewie, woj.
podlaskie. Obiekt jest usytuowany bezposrednio przy ul. Traugutta.

Jest to obiekt murowany, przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji dachu
drewnianej, wolnostojgcy. Pokrycie dachowe wykonane z blachy dachowkowej. Cato$é
obiektu jest podpiwniczona.

Program i funkcja obiektu

Budynek jest obecnie uzytkowany jako mieszkalny wielorodzinny. Znajduje sie¢ w nim 9
wydzielonych lokali mieszkalnych. Lokale mieszkalne (oprécz mieszkania nr 9) dostepne
sg za posrednictwem ogdlnodostepnej klatki schodowe;j.

3. Sposobb przeprowadzenia inwentaryzaciji

W budynku przeprowadzone zostaty wizje lokalne w dniach: 20.12.2017-10.01.2018 .
Pomiary inwentaryzacyjne oraz ogledziny konstrukcji budynku przeprowadzono w
dniach: 20.12.2017 . W dniu 03.01.2018 i 10.01.2018 przeprowadzono ogledziny
budynku pod katem badan mykologicznych oraz oceny stanu korozji biologiczne;.

Inwentaryzacji zostata wykonana z wykorzystaniem:

e materiatow dostarczonych przez inwestora,

e inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j

e ogledzin oraz pomiarow wykonanych w grudniu 2017 r.,

Inwentaryzacja zostata przeprowadzona zgodnie z PN-ISO 9836 pkt. 5.1.7 tzn.:
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1. Powierzchnia pomieszczen mierzona byta w poziomie podtogi zgodnie z zasadami
pomiaru powierzchni wewnetrznej pomiedzy Scianami wewnetrznymi. Obszary dostepu
pionowego (schody, windy itd.) liczone byty tylko na jednym pietrze. Pomieszczenia, w
ktorych znajdowac sie bedg urzadzenia techniczne oraz walki instalacji pionowych nie

byty brane pod uwage przy pomiarze.

2. Wymiary zostaty podane w metrach, z doktadnoscig do 0.01m, zas powierzchnie

mierzone zostaty podane w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0.01m?.

Pomiary zostaty przeprowadzone dalmierzem laserowym DATA DISTO - GSl, firmy
Leica AG Heerbrugg , oraz tasmg stalowa firmy STANLEY o dtugosci 5mi 10 m.
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