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OSWIADCZENIE

Os$wiadczamy, iz projekt - branza konstrukcyjna - remontu i przebudowy
pokoszarowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Grajewie wpisany do
rejestru zabytkow wojewodztwa podlaskiego pod nr A-179 wraz z budowg
parkingu i linii kablowej zewngtrznego o$wietlenia terenu, zlokalizowanego w
Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 72 na dzialce ewidencyjnej nr 4608/3, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz Zmiang Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Grajewo, dotyczaca terenow polozonych w rejonie ulic Wojska Polskiego i
Spokojnej - zatwierdzong Uchwata Nr 57/X1/99 Rady Miejskiej w Grajewie z dnia
12 lipca 1999r.

AUTOR OPRACOWANIA KONSTRUKCYJINEGO

- mgrini. Konstanty Sobolewski

o

SPRAWDZAJACY OPRACOWANIA KONSTRUKCYJINEGO

- mgr inz. Henryk Sienkiewicz

o4

Data opracowania : Pazdziernik 2012 r.
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bi 1 o 7
POIIB.KK.7131/7/04 ielystok, dnia 17 grudia 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nt 5, poz. 42, z p6Zniejszymi zmianami), art 1')’
- ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst je,dnoijt):

Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Mim’sué
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkci;
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péZniejszymi zmianami) w zwiazku z § 28 uth
"1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technic—znyc};
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
Zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83
poz. 578, z pdiniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby InZym'eré\a;
Budownictwa stwierdza, ze '

Pan KONSTANTY SOBOLEWSKI
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 17 lutego 1966 r. w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0084/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukecyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z péiniejszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadamych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyziji.

. . POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierédw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Barnski

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POLB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czionek Komisj .ii_l_'((.waliﬁkacyjnej POIIB
mgr ifiz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr idz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Mirostaw Jerzy Szumski




Suwatki, 1998 - 12 QQ/
Nr SUW- 48 /98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.l pkt.l i art. 14 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z 1994 r z p6zn.zm.) oraz § 9 ust.1 rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z
1995r), w zwiazku z art. 104 § 112 KPA

nadaije
Panu Henrykowi SIENKIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 3 kwietnia 1953 r. w m. Drefstwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen

ktore stanowia podstawe do:

1. Projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ Egzaminacyjng powolang przez ~Wojewode
Suwalskiego Zarzgdzeniem Nr 52/95 z dnia 12 maja 1995 roku posiadania przez Pana Henryka
SIENKIEWICZA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzy-
skania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskanmiu w dniu 21 grudnia 1998 r.
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Suwalskiego.

Otrzymujs :
1. Pan Henrvk SIENKIEWICZ

16-400 Suwalki, m.Poddubowek 19

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-I3H-LE6-DLR *

Pan Konstanty Sobolewski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0013/04
adres zamieszkania ul. Czarnoziem 9, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2012-02-01 do 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-02-02 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej izby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

24

mgr inz. Konsganty S6bolewsk




Biatystok, dnia 7 grudnia 2011

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Henryk Sienkiewicz
miejsce zamieszkania:

Poddubowek 19
16-400 Suwalki

dl.piib.org.pl. e-mail: pdia@piib.org.pl

81 Bialystok. ul. Legionowa 28,

2

5
tel, (085) 742 40 30, 742 49 55 _tel fax (083) 742 49 45 www.p

jest cztonkiem Podlaskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym PDL/B0O/1349/01

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;.

Podlaska Okrggowa [zba Inzynicrow Budownictwa, |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01
do dnia 2012-12-31.

| ZASTEPCA PRZEWOD? ~ZACEGO RADY
PODLASK|EJOK Ej 1ZBY
INZYNIERCRY BYUO NICTWA




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA

4. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

K 1 Uklad konstrukcyjny parteru

(usytuowanie dodatkowych elementéw konstrukcyjnych) 1:100
K 2 Plyta podestowa sceny POZ. P.1.1 1:25
K 3 Nadproza z profili stalowych 1:20
K 4 Uktad konstrukcyjny poddasza
(usytuowanie dodatkowych wiencéw w szczytach budynku) 1:100
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OPIS TECHNICZNY

Remont i przebudowa pokoszarowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Grajewie.
Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej, pochodzi z przetomu XIX i XX w. |
wpisany jest do rejestru zabytkow. Elementy konstrukcyjne budynku : fundamenty
betonowo kamienne i ceglane ; $ciany konstrukcyjne parteru i szczytowe poddasza
murowane z cegly ceramicznej ; stropy nad parterem i wiezba dachowa o konstrukcji
drewnianej ; pokrycie blachg stalowa na rabek stojacy. Przy planowanej przebudowie
wykonane zostana nastepujace elementy konstrukcyjnych : scena jako plyta zelbetowa
monolityczna oparta na fundamentach i scianach betonowych ; nadproza z profili
stalowych ; wience zelbetowe spinajace w scianach szczytowych poddasza.

1. Eawy fundamentowe i Sciany pod plyte sceny

Projektowane lawy fundamentowe nalezy wykona¢ jako zelbetowe monolityczne z
betonu C12/16 (B15), zbrojone stala A-III i A-0. Posadowienie taw fundamentowych na
chudym betonie B10 grubosci 10cm na poziomie -0,44m. Zbrojenie law
fundamentowych wiencem 4 ¢ 12 (A-III) , strzemiona ¢ 6 (A-0) co 20cm. Wysokosc taw
30cm, szeroko$¢ : 30cm (F1). Sciany fundamentowe gr. 24cm, murowane z bloczkéw
betonowych M4 i M6 na zaprawie cementowe;.

Szczegdly wg czesci graficznej, rys nr K11 K2.

2. Plyta podestowa sceny Zelbetowa monolityczna Poz. P.1.1

Plyta zelbetowa monolityczna grubosci 15cm jednoprzestowa ze wspornikiem, zbrojona
dwukierunkowo, oparta na $cianach konstrukcyjnych fundamentowych z bloczkow
betonowych zakonczonych wiencem. Zbrojenie ptyty stropowej pretami ¢10 (A-1IT) co
12 dotem, co drugi pret odgiety do gory w strefach przypodporowych oraz na wsporniku,
zbrojenie uktada¢ w dwoch kierunkach. Beton C16/20 (B20). Szczegoly wg czesci
graficznej rys. K11 K2.

3. Schody na scene, Zelbetowa monolityczne (posadowione na gruncie)

Zelbetowe monolityczne, posadowione na gruncie i oparte na Scianach konstrukeyjnych.
Grubo$¢ phyt biegowych 12cm, zbrojenie pretami ¢ 10 (A-III) co 12cm , prety
rozdzielcze $6 (A-0) co ok. 30cm. Beton C116/20 (B20). Szczegolty wg czesci graficznej
rys. K11K2

4. Nadproza drzwiowe z profili stalowych

Nadproza konstrukcyjne w czgsci przebudowanej na parterze z profili stalowych t;.
dwuteownikéw 1120 i 1180 potaczonych ze soba srubami M16 o rozstawie co ok. 60cm
POZ. P.1.1 - nadproze mad umywalkami w tazience : 2 1180, 1=3275mm, potaczone
szescioma Srubami M16 , [ = 740mm.

POZ. P.1.2 - nadproze otworu drzwiowego : 2 I 120 , 1 = 1400mm , potaczone trzema
$rubami M16 , 1 = 540mm.
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Roboty nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosei :

- wyku¢ gniazda i zamontowa¢ w nich belki stalowe nadprozy z dwuteownikow
walcowanych , po dwie sztuki na kazde nadproze (uwaga : gniazda wykuwaé i belki
montowa¢ pojedynczo),

- belki skreci¢ ze soba Srubami M16, po przez wywiercone otwory w $cianie

- zamontowane belki owing¢ siatka Rabitza i otynkowaé zaprawa cementows

- wyburzy¢ czes¢ sciany pod nadprozami ksztattujac nowe otwory

- wykonac¢ roboty tynkarskie i wykonczeniowe

Uwaga : W czasie wykuwania gniazd i mocowania belek nadprozy nalezy dodatkowo
podeprze¢ strop oparty na tym nadprozu.

Szczegoty wg czesci graficznej rys. K11 K3.

5. Remont czgsci stropu oraz naroznika $ciany konstrukcyjnej

W pomieszczeniu gospodarczym (nr 0.16) w wyniku nieszczelnosci dachu i zaciekow
wody doszto do uszkodzenia sufitu i czg$ci stropu z belek drewnianych oraz
rozwarstwienia Sciany konstrukcyjnej z cegly ceramicznej. Nalezy usunaé uszkodzone
elementy, przemurowa¢ czgs¢ Sciany, ktéra ulegla uszkodzeniu oraz wymienic¢
uszkodzone drewniane belki stropowe. Roboty wykoniczeniowe wykona¢ zgodnie z
opisem architektonicznym.

6. Wience $cian szczytowych poddasza

Projektuje si¢ usztywnienie i spiecie Scian szczytowych poddasza poprzez wykonanie
wiencow zelbetowych monolitycznych w wykutych bruzdach $cian murowanych z cegty
ceramiczne]. Projektowane wiefice W-2 wykona¢ o przekroju 20cm x 20cm, zbrojenie
glowne 4¢12 (A-III), strzemiona ¢p6 (A-0) co 20cm, beton C16/20 (B20).

Szczegdty wg czesci graficznej, rys nr K4.

Grajewo, ul. W. Polskiego 72 Miejski Dom Kultury w Grajewie - proj. konstr. strona 5




OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

POZ.P.1.1 - PLYTA PODESTOWA SCENY ZELBETOWA MONOLITYCZNA
(jednoprzestowa ze wspornikiem dwukierunkowo zbrojona)

Wymiary plyty :
h=15¢cm ; 11=98cm ; I =110cm ;1L =366cm
l3=19cm ; 13 =210cm

;1 =39 cm ;

Zebranie obcigzen :

- obciazenia state stropu :
g = 5,19kN/m
g, = 5,98kN/m’

- obcigzenia zmienne stropu
Pk = 1,5kN/m’
pr=1,5kN/m’* x 1,4 = 2,1kN/m’

- obciazenia catkowite stropu
Q= 5,19 + 1,5 = 6,69kN/m’
qr= 5,98 + 2,1 = 8,08kN/m’

- obcigzenie skupione wspornika ze $ciany
Q=(0,24x12,0x0,12x0,5+0,12x 18,0) x 2,8 = 14,28kN
Q.= 14,28 x 1,1 =15,71kN/m’

Obliczenia statyczne (wg programu RMwin)

W przesle
Mpax = 13,09kNm

W podporze wspornika
Minax = -16,08Nm

WYMIAROWANIE

Plyta - wymiarowanie w przesle :

Dane do obliczen :

d =h— Cpin— AC — ¢s —¢/2 : h=15cm ! b=100cm (pasmo plyty)

BETON B20 wg PN B - 03264 STAL A-III

f.4=10,6MPa
f,4= 350MPa
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Zbrojenie w podporze :
d=150-15-5-6-12/2=118mm = 11,8cm
Mqq = 13,09kNm

p=Ma/(bx & x axfu)
u=13,09kNm/ [100cm x (11, 8cm)’ x 0,85 x 1,06kN/cm’]=1309kNcm / 12546kNem = 0,104
=> &Ly=20110

=&yxdxbx (ax fg)
As~0110x 11,8cm x 100cm x (0,85 x 10,6MPa)/ 350MPa = 3,34cm’

Przyjeto : ¢ 10 (A-IlI) co12cm  dofem ; Aspray= = 6,54cm’
prety poprzeczne ¢ 10 (A-III) co 12cm

Plyta - wymiarowanie w podporze wspornika :

Mgq = -16,08kNm

u=Mg/ (b x & x & x fu)
u=16,08kNm/ [100cm x (11, 8cm)*x 0,85x 1, 06kN/cm’]=1608kNcm / 12546kNem = 0,128
=> G = 0,136

As=¢&px dx b x (ax feg)

As = 0,136 x 11,8cm x 100cm x (0,85 x 10,6MPa)/350MPa = 4, 13cem’
Przyjeto : ¢ 10 (A-II[) co12cm  gora Ay = 6,54em’

prety poprzeczne ¢ 10 (A-IIT) co 12cm

POZ.P.2.1 - NADPROZE Z BELEK STAL. NAD OTWOREM W LAZIENCE

Wymiary nadproza :
1,=267,5cm ; 1} =295cm
profil podciagu : dwuteownik normalny 1180
Zebranie obciazen :

- obcigzenia ze stropu
g =6, 53kN/m x 7,60m /2 = 24 81kN/m
q- = 7,91kN/m”* x 7,60m / 2 = 30,06kN/m

- obciazenia ze $ciany
Qse,x = (0,75m x 13 ,0kN/m’ + 0 29kN/m x2)x2,80m = 28,92kN/m
Qs #=(9, 75kN/m’ x 1,1 + 0,58kN/m’ x 1,3 ) x 2,80m = 32,14kN/m

- ciezar wilasny belki
gk = 0,21kN/m
¢ =0,21kN/mx 1,1=0,23

Grajewo, ul. W. Polskiego 72 Miejski Dom Kultury w Grajewie - proj. konstr. strona 7




- obciazenia catkowite nadproza (dla jednej belki)
Q= (24,81 +2892)/2+ 0,21 =27,08kN/m
q: = ( 30,06+ 32,14) /2 + 0,23 =31,33kN/m

OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE
Obliczenia statyczne (wg programu RMwin) :

Muas = 34, 11kKNm  ; Qmuax=46,20kNm ; Npy=0,0kNm ; a=1,04cm
Potrzebny wskaznik wytrzymatosci
Wx = Mmax / fd
W, = 34.11kNm / 215MPa = 3411kNem / 21,5kN/em® = 158,7cm’
f=215MPa

Przyjeto przekr¢j : dwuteownik normalny 1 180

h=180mm

b= 82mm

tw = 6,9mm

tr=10,4mm

A =279cm’

I, = 1450cm’

W, = 161cm’

Okreslenie no$nosci obliczeniowej przekroju :
Mpax / @ L X Mg <1

¢ — wsp. zwichrzenia
o= 1
Mg — no$no$¢ przekroju przy
zginaniu jednokierunkowym
o, — Wsp. rezerwy plastyczne;j
o, = 1,07
Mg =0, x Wi x fd
Mg = 1,07 x 161cm’ x 215MPa = 3704kNcm = 37,04kNm
34,11kNm / 1 x 37,04kNm = 0,92 <1

Sprawdzenie no$nosci przekroju na scinanie :
VR = 0,58 X Qpy X Av X fd

Ay = 180mm x 10,4mm = 18,72cm’
hy / ty = 180mm / 10,4mm = 17,31 <70 £ =70 x V215/fd=70 x 1 = 70
=> @py = 1,0 @pv — wsp. smuktosci

Vrk=0,58x1,0x 18,72c:m2 x 215MPa = 233 4kN > 46,20kN
Sprawdzenie ugigcia :

a < agop adop = 1/200 295¢cm /200 = 1,47cm
a=1,04cm < 1,47cm = aqop

Przyjeto belke z dwuteownika I 180 ze stali St38X - po dwie sztuki na nadproze.
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POZ.P.2.2 - NADPROZE Z BELEK STAL. NAD OTWOREM DRZWIOWYM

Wymiary nadproza :
1;=100cm ; I} =120cm

profil podciagu : dwuteownik normalny 1120
Zebranie obciazen :

- obciazenia ze stropu
qx =6, 53kN/m x 9,0m /2 =29,38kN/m
Q= 791kN/m x 9,0m /2 =35,60kN/m

- obciazenia ze $ciany
Qse, k = (0,56m x 13 OkN/m +0 29kN/m x2)x2,80m = 22,00kN/m
Qae, +=(7, 28KkN/m”> x 1,1 + 0,58kN/m’ x 1,3 ) x 2,80m = 24,53kN/m

- ciezar wlasny belki
qx = 0,14kN/m
q:=0,14kN/m x 1,1 =0,15

- obciazenia catkowite nadproza (dla jednej belki)
qx= (29,38 + 22,00 )/ 2 + 0,14 = 25,83kN/m
q: = (35,60 +24,53) / 2+ 0,15 =30,21kN/m

OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE
Obliczenia statyczne (wg programu RMwin) :
Mpax = 5,40kNm  ; Qmax = 18,10kNm  ; Ny = 0,0kNm ; a=0,12cm

Potrzebny wskaznik wytrzymatosci
Wy = Mmax / {4
W, = 5,40kNm / 215MPa = 540kNcm / 21 ,5kN/cm® = 25,12¢m’
f=215MPa
Przyjeto przekr6j : dwuteownik normalny I 120
h=120mm
bf = 58mm
tw = 5,Imm
te=7,7mm
A= 142cm’
I = 328cm*
W, = 54,7cm’

Okreslenie no$nosci obliczeniowej przekroju :
Mma‘/(PLXMR<1
¢ — wsp. zwichrzenia
o=1

Mg — no$no$¢ przekroju przy
zginaniu jednokierunkowym
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o, — WSp. rezerwy plastycznej
op= 1,07
Mg = a, x Wi x fd
Mg = 1,07 x 54,7cm’ x 215MPa = 1258kNcm = 12,58kNm
5,40kNm/1x 12,58kNm =043 < 1

Sprawdzenie nosnosci przekroju na $cinanie :
VR = 0,58 X Qpv X Av X fd

Ay = 120mm x 5,1mm = 6,12cm’
hy / tw = 120mm / 5,1mm = 23,53 <70 £ =70 x V215/fd=70 x 1 = 70
=>@py = 1,0 opy — wsp. smuklosci

Vi =0,58 x 1,0 x 6,12cm” x 215MPa = 76,32kN > 18,10kN

Sprawdzenie ugiecia :
a<agep  Adop=1/200 120cm / 200 = 0,6¢cm
a=0,12cm < 0,6cm = agop

Przyjeto belke z dwuteownika I 120 ze stali St3SX - dwie sztuki na nadproze.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczy stanu technicznego elementdéw konstrukcyjnych 1 innych elementow
pokoszarowego budynku, obecnie uzytkowanego jako Miejski Dom Kultury
,,Hades” , wybudowanego na przetomie XIX i XX wieku w technologii tradycyjnej,
usytuowanego w Grajewie przy ul. W. Polskiego 72 na dzialce ewidencyjnej nr 4608/3

1. PODSTAWA PRAWNA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1.  Podstawa prawna opracowania
Zlecenie inwestora — umowa o prace projektowe w budownictwie

1.2.  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania ekspertyzy technicznej jest zabytkowy budynek
wybudowany ponad 100 lat temu w technologii tradycyjne;.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukeyjnych i
innych elementéw budynku, przydatnos¢ tych elementow przy dalszej eksploatacji
oraz mozliwo$¢ planowanej przebudowy i remontu obiektu.

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- wizja lokalna budynku przeprowadzona w sierpniu 2012r.
- informacje uzyskane od obecnych wiascicieli

- zbior przepisow i zalecanych norm budowlanych

2. OPIS OGOLNY BUDYNKOW

Przedmiotowy obiekt jako budynek koszarowy ,kasyno wojskowe” wzniesiony
zostat pod koniec XIX wieku. Jest to obiekt wolnostojacy o zwartej bryle, wzniesiony na
planie potaczonych prostokatow, niepodpiwniczony, o jednej kondygnacji nadziemnej i
nieuzytkowym poddaszu, przykrytym dachem dwuspadowym wielopotaciowym o
spadkach gtéwnych polaci dachowych 41% (22 stopnie). Dach kryty blacha stalowa
powlekana, taczong na rabek stojacy. Sciany s3 murowane z cegly ceramicznej peinej;
posiadaja cokét z kamienia ciosanego. Budynek niniejszy zostal zrealizowany w
technologii  tradycyjnej w ukladzie konstrukcyjnym —mieszanym (podtuznym
dwutraktowym).

Cato$é zrealizowana jest w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropami
drewnianymi belkowymi nad parterem (otynkowanymi od spodu tynkiem na listewkach
drewnianych, mocowanych do deskowania stropu), opartych na Scianach
konstrukeyjnych. Lawy i sciany fundamentowe wykonane sa z kamienia naturalnego 1
cegly ceramicznej pelnej, Sciany zewngtrzne i wewnetrzne nosne, nadproza okienne oraz
kominy dymowe z cegly pelnej ceramicznej. Wigzba dachowa drewniana, platwiowo
krokwiowa, rozporowa z zastrzatami. Na parterze wykonane sa posadzki betonowe,
wykonczone parkietem, terakota, lastrykiem oraz wyktadzinami z PVC, drzwi
wewnetrzne i zewnetrzne oraz okna drewniane.
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3. STAN ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1
WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU

3.1. Posadowienie
Budynek posadowiony jest na s$cianach fundamentowych murowanych z blokow
ciosanych kamiennych i cegly ceramicznej, szerokos¢ scian fundamentowych 50cm -
80cm, posadowienie na poziomie okoto 1,5m ponizej otaczajacego terenu. Grunty pod
budynkiem sg srednio spoiste zwirowo-piaskowe 1 itowe, w poziomie posadowienia nie
stwierdzono wody gruntowe.
Nie stwierdzono nieprawidlowosci w osiadaniu budynku. Wskazane jest wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych fundamentowych s$cian zewngtrznych budynku.
Konstrukcja $cian jest dobra.

3.2.  Sciany konstrukcyjne parteru

Sciany konstrukcyjno-ostonowe i $ciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej o grubosci 38cm - 78cm. Sciany wykonczone
tynkiem cem.-wap. od wewnatrz. W planowanej przebudowie sciany konstrukcyjne
pozostang bez zmian, planuje si¢ wykonanie jedynie kilku zamurowafi i wykonanie
dwéch otwordw przejsciowych z nadprozami stalowymi. W pomieszczeniu
gospodarczym (nr 0.16) nastapitlo rozwarstwienie sSciany konstrukcyjnej w wyniku
zaciekow wody. Uszkodzong czg$¢ sciany nalezy rozebra¢ i wymurowa¢ na nowo,
wykorzystujac w miarg mozliwosci te same cegly. Stan konstrukcyjny pozostatych Scian
ogolnie dobry,

3.3, Strop parteru

Strop o konstrukcji drewnianej z belek o przekroju ok. 18cm x 24cm w rozstawie co ok.
1,2m. Belki stropowe drewniane o rozpigtosci osiowej do 6,0m, dodatkowo podparte
belkami stalowymi I 200 opartymi na $cianach konstrukcyjnych. Od spodu stropu
podsufitka drewniana i tynk cem.-wap. na listewkach, migdzy belkami wypelnienie z
polepy i trocin, u gory czesciowo podloga z desek. Nie stwierdzono wigkszych
uszkodzeni ani nadmiernych ugie¢ konstrukcji stropu, jedynie w pomieszczeniu
gospodarczym (nr 0.16) nastapito uszkodzenie kilku belek drewnianych w wyniku
zaciekéw z nieszczelnosci dachu. Uszkodzone belki drewniane nalezy wymieni¢, a
roboty wykonczeniowe wykona¢ od podstaw. Stan konstrukcyjny pozostatych stropow
ogolnie dobry.

3.4. Wiezba dachowa
Wiezba dachowa drewniana o ukladzie ptatwiowo krokwiowym z zastrzalami.
Konstrukcja wiezby dachowej jest w stanie dobrym, w ostatnim czasie byta remontowana
i dodatkowo wzmacniana poprzez zageszczenie krokwi. Na Scianach szczytowych
poddasza widoczne sa peknigcia spowodowane rozpieraniem Wwigzby dachowe;.
Wskazane jest wykonanie wiencow spinajacych sciany szczytowe.

3.6. Pokrycie dachu i obrobki blacharskie
Przykrycie dachu wykonane z blachy stalowej powlekanej faczonej na rabek stojacy,
obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowa takze z blachy stalowej powlekanej. Stan
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pokrycia oraz obrobek, rynien i rur spustowych jest w stanie dobrym. W ostatnim czasie
pokrycie dachu bylo remontowane i wymieniane.

3.7. Posadzki
Na parterze posadzki betonowe wykonczone parkietem, lastrykiem, terakota oraz
wyktadzin z PCV. Stan podlug i posadzek jest znacznie zuzyty. Wskazane jest
wykonanie ich jako nowych z odpowiednimi warstwami izolacyjnymi.

3.8. Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejaca stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna o konstrukcji skrzynkowej
posiadajg duzym wspdtczynniku przenikania ciepla i wysoka infiltracji. Ze wzgledu na
stan zuzycia i nieodpowiednie parametry techniczne wskazana jest wymiana stolarki
okiennej 1 drzwiowej na nowa.

3.9. Tynki
W pomieszczeniach tynki wykonane jako cem.-wap. grubosci ok. 1,5cm oraz tynki na
listewkach drewnianych gr ok. 2,5cm (na sufitach). Stan techniczny elementow
wykonczeniowych sredni. Wskazana jest reperacja lub wykonanie nowych tynkéw ze
wzgledu na koniecznos¢ odnowienia pomieszczehn budynku.

4. WNIOSKI

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku jest dobry. Fundamenty i
$ciany fundamentowe, $ciany konstrukcyjne 1 ostonowe parteru sg w stanie dobrym 1 nie
przewiduje sie istotnego zwigkszenia obciazenia tych elementdw przy planowanej
przebudowie i remoncie budynku. Wigzba dachowa wraz z pokryciem jest w stanie
dobrym, w ostatnim czasie byla remontowana.

Elementy wykonczeniowe budynku, tj. tynki oraz podltogi z warstwami izolacyjnymi
sa w stanie srednim. Tynki nalezy podda¢ reperacji oraz czgsciowo wykona¢ jako nowe,
glownie na sufitach. Podlogi z warstwami izolacyjnymi nalezy wykona¢ jako nowe.
Stolarke okienna i drzwiowa nalezy wymieni¢ na nowa. Instalacje wodne, kanalizacyjne,
centralnego ogrzewania i elektryczne s takze przeznaczone do remontu.

Ze wzgledow konstrukcyjnych budynek jest w stanie ogélnie dobrym. Wskazane jest
odnowienie elewacji, przemurowanie czgsci sciany konstrukcyjnej i wymiana kilku belek
stropowych w pomieszczeniu gospodarczym, wykonanie wiencow zelbetowych
monolitycznych spinajacych Sciany szczytowe poddasza budynku. Obiekt moze by¢
uzytkowany jako Miejski Dom Kultury i przebudowany stosujac si¢ do powyzszych
wnioskow oraz wykonaniu dokumentacji projektowej 1 przebudowy oraz remontu
zgodnie z ta dokumentacja. Planowana przebudowa z remontem kapitalnym obiektu
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.
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