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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont lazienek w budynku Urzedu Miasta w Grajewie
z dostosowaniem do potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

Wykonywane roboty nie spowoduja zmiany sposobu uzytkowania budynku badz jego
czesci oraz zmiany podstawowych parametréw technicznych i uzytkowych

Dostosowanie tazienek do potrzeb osob niepetnosprawnych bedzie polegato na

zapewnieniu przestrzeni manewrowej o wymiarach 1,5x1,5m,
wymianie istniejgcych drzwi na szersze, wykonane bez progow oraz
zamontowaniu misek ustepowych i umywalek dostosowanych do potrzeb osob

niepetnosprawnych,

zainstalowanie ~ uchwytéw  ulatwiajacych  korzystanie @z  urzadzen

higienicznosanitarnych.
W powyzszy sposob dostosowana zostanie jedna azienka na parterze i jedna na pigtrze.

Remont bedzie wymagat wykonania nizej opisanych czynnosci.

demontaz stolarki drzwiowe;,

demontaz osprzetu elektrycznego oraz urzagdzen instalacji wodno-kanalizacyjne;,
rozbiorka $cian dziatowych,

wzmocnienie nadprozy nad istniejgcymi otworami drzwiowymi i poszerzenie

tych otwordw,

rozbidrka posadzki w pomieszczeniach na parterze,

skucie glazury ze $cian,

skucie tynku ze $cian, przetarcie tynku na suficie,

skucie posadzki z podtogi pomieszczen na pigtrze,

demontaz przewodow instalacji elektrycznej,

demontaz przewodow instalacji wodno-kanalizacyjne;j,

wykonanie podiaczen instalacji kanalizacji sanitarnej na parterze,

wykonanie betonowej tawy pod $ciany dzialowe na parterze,

wykonanie nowych $cian dzialowych murowanych,

odtworzenie podbudowy posadzki pomieszczen parteru wraz z izolacjg termiczng

1 przeciwwilgociowa,

rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjne;j,
montaz stolarki drzwiowej,

tynkowanie i szpachlowanie $cian oraz sufitow,

wykonanie oktadzin $ciennych i drzwiowych z gresu na zaprawie klejowe;,
montaz urzadzen instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

montaz kanaléw PVC wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.
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2. INWENTARYZACJA - OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek murowany z cegly pelnej, o dwoch kondygnacjach nadziemnychczgsciowo
podpiwniczony.

Stropy mi¢dzykondygnacyjne typu Kleina na belkach stalowych rozstawionych co ok.
100cm, od spodu tynkowane.

Pomieszczenia tazienek przeznaczone do remontu tynkowane, do wysokosci ok. 200cm
wylozone glazurg, powyzej malowane.

Podlogi tazienek wylozone na parterze terakots, na pietrze gresem na zaprawie klejowe;.

W korytarzu przed wejsciem do tazienki na parterze (ktdry cze$ciowo zostanie zajety
przez tazienke) lamperia z tynku mozaikowego do wys. ok. 140cm.

Stolarka okienna z PVC, relatywnie nowa.

Pomieszczenia wyposazone w instalacje elektryczng o$wietleniowa i gniazd wtykowych.

Woda przeznaczona do celéw uzytkowych podgrzewana miejscowo za pomoca
urzadzen elektrycznych (podgrzewacz przeptywowy, boiler).
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3. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

3.1. Prace rozbidrkowe.

Projekt przewiduje skucie ze $cian oraz podldg istniejacej glazury i terakoty, rozebranie
$cian dzialowych zgodnie z rysunkami rzutdw pomieszczen, wykucie bruzdy szer. 25cm w
podtozu posadzki parteru w celu wykonania fundamentu pod $ciany dziatowe.

W pierwszej kolejnsci nalezy wymontowaé wyposazenie, stolarke i inne elementy
nadajace si¢ do wtérnego wykorzystania badZ dajace si¢ zdemontowaé bez naruszenia Scian.
W trakcie rozbiérki nalezy sortowaé rozbierane elementy osobno skladujac drewno, metale,
gruz betonowy i cegly rozbidrkowe.

Rozbiérki nalezy dokonywaé recznie, matymi fragmentami, nie dopuszcza si¢
gwaltownego wywracania i burzenia duzych fragmentéw $cian badz stropow.

Gruz nalezy usung¢ do stalowych konteneréw i zutylizowaé. Elementy nadajace si¢ do
powtérnego wykorzystania (np. cegly, kamien, profile stalowe) skladowa¢ na paletach
drewnianych badz usung¢ wedtug dyspozycji Inwestora.

3.2. Poszerzenie otworow drzwiowych.

W celu dostosowania lazienek do potrzeb osob niepetnosprawnych nalezy wymieni¢
drzwi wejéciowe do pomieszczen na szersze, o szerokosci 90cm w $wietle przejscia. W tym
celu nalezy przedtuzy¢ nadproza w $cianach ceglanych, wstawiajac w nie belki stalowe — po
dwie belki dwuteowe [140 w kazdym nadprozu. Kolejno$¢ wykonania rob6t opisano na
rysunku nadprozy.

3.3. Sciany dzialowe.

Nowe $ciany dzialowe nalezy wymurowaé na zelbetowych tawach fundamentowych o
przekroju 25x25cm

Sciany dziatowe gr. 1/4 cegly murowaé z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5, dozbrajajac bednarka ocynkowang 20x2mm co czwartg poziomg spoing
Sciany.

3.4. Tynki.

Sciany i stropy pokryte tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, $ciany szpachlowane
gladzig gipsowg. Wypukle narozniki $cian oraz podciaggéw nalezy wzmocni¢ katownikami
tynkarskimi.

Ze wzgledu na wiek budynku nalezy uwzgledni¢ mozliwa konieczno$¢ poniesienia
wiekszych niz przecig¢tne naktadow na wyréwnanie scian.

Przy wykonywaniu tynkéw wloty do przewodéw kominowych zabezpieczy¢ kratkami
metalowymi z siatka przeciw owadom.

3.5. Malowanie Scian i sufitow.
Powierzchnie $cian i sufitow nie ostoniete okladzinami nalezy pomalowa¢ dwukrotnie
farbg dyspersyjng akrylowa (zwang réwniez emulsyjng badz lateksows).

3.6. Kabiny sanitarne.

Kabiny ustepowe nalezy wydzieli¢ z pomieszczen WC za pomocg lekkich przegrod
zwanych $ciankami ,,giszetowymi”. Scianki wykonaé¢ z ptyty HPL gr. 10mm / HPL gr.
12mm / wiérowej 28mm z obustronng powloka melaminowa oraz systemowych wspomikow,
tacznikéw, klamek ze stali nierdzewnej / aluminium anodowanego / aluminium powlekanego
farba proszkowa.

Wysokos¢ przeswitu pod $ciankg — 15cm, wysokos$¢ catkowita zabudowy — 205¢m, sze-
rokos¢ drzwi wejsciowych do kabiny 80cm w $wietle.

Kazda z kabin wyposazy¢ w wieszak na ubrania i wieszak na papier toaletowy mocowa-
ne do $cian kabiny.
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3.7. Okladziny z plytek ceramicznych.

W remontowanych pomieszczeniach higienicznosanitarnych przed ulozeniem plytek
wykona¢ izolacje wodochronng scian i podlogi z zaprawy uszczelniajacej (zwanej takze
,,mikrozaprawg”, ,,szlamem uszczelniajagcym”, ,,ptynna folia™).

Posadzki oblozy¢ gresem nieszkliwionym / na zaprawie klejowej; plytki formatu 45x45
o IV klasie odporno$ci na $cieranie oraz antyposlizgowosci min. R10.

Na $cianach gres nieszkliwiony / do wysokosci 210cm nad podloga; plytki formatu
30x60cm.

Plytki do wykonania oktadzin rektyfikowane (o obcigtych brzegach i zeszlifowanych na
ostro krawedziach) fugi szerokosci 1,5mm.

3.8. Sufit podwieszany.

W celu zamaskowania przewodow instalacji sanitarnych rozprowadzonych pod sufitem
projekt przewiduje wykonanie sufitu podwieszanego na wysokosci 255cm nad posadzka
pomieszczen.

Sufit podwieszany na ruszcie z profili aluminiowych z wypelnieniem plytami gr.14mm
na bazie welny mineralnej, z krawedzia potzakryta, o $rednio wazonym wspolczynniku
thumienia dzwieku min.0,6. Plyty w formacie 60x60cm.

Ruszt i plyty biale, z mozliwoscia demontazu pojedynczych plyt w celu rewizji
przestrzeni mi¢dzystropowej.

Powierzchnie $cian i sufitow powyzej sufitu podwieszanego nie wykonczone tynkiem
lecz nie szpachlowane.

3.9. Kabiny sanitarne.

Kabiny ustepowe nalezy wydzieli¢ z pomieszczen WC za pomoca lekkich przegrod
zwanych sciankami ,,giszetowymi”. Scianki wykonaé z ptyty HPL gr. 10mm z obustronng po-
wioka melaminowg oraz systemowych wspornikéw, tacznikow, klamek ze stali nierdzewnej
lub aluminium anodowanego.

Wysokos$¢ przeswitu pod sciankg — 15cm, wysokos¢ catkowita zabudowy — 210cm, sze-
roko$¢ drzwi wejsciowych do kabiny 80cm w $wietle.

Kazda z kabin wyposazy¢ w wieszak na ubrania i wieszak na papier toaletowy mocowa-
ne do $cian kabiny.

3.10. Wyposazenie lazienki dla niepelnosprawnych.
WC przeznaczone dla os6b niepelnosprawnych nalezy wyposazy¢ w akcesoria ze stali
nierdzewnej polerowane;:
- po 2 uchwyty uchylne scienne proste dt 55cm przy umywalce,
- lustro uchylne przy umywalce,
- 1 uchwyt uchylny i 1 staly 60cm przy misce ustgpowe;.

3.11. Wentylacja.

Wentylacje tazienek nalezy zapewni¢ za pomoca kanatéw wentylacyjnych o przekroju
fi110mm odprowadzajacych powietrze do istniejacych pionowych przewodéw kominowych w
$cianach ceglanych, ze wspomaganiem ciggu za pomocg wentylatoréw mechanicznych.

W przypadku konieczno$ci podigczenia dwoch pomieszczen do jednego kanatu
wentylacyjnego, nalezy wewnatrz komina umiesci¢ dwie rury wentylacyjne fi 110mm
wyprowadzone ponad dach, co umozliwiajg duze przekroje istniejagcych przewodow

kominowych (ok. 16x27cm).
Gl
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Podejscie kanalizacji
sanitarnej w podiodze.

Odpowietrzenie kanalizacji
sanitarnej w narozniku pomieszczenia.
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Podejscie zimnej wody @20mm

zawor pietro nizej ukryty pod tynkie

wykonac nowy na | pietrze.
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sanitarnej w podiodze.

Podejscie kanalizaciji
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Wolna powierzchnia
manewrowa 150x150cm.
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Wzmochnienie $cian przy poszerzaniu otworéw
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Kolejnos¢ wykonania

a) wycigé w Scianie z jednej strony poziomg bruzde wysokoéci belki i dt. rbwnej min. potowie gr. sciany,

na dlugosci belki. . . o .
b) zatozy¢ bélke stalowa 1160 nastepnie w taki sam sposob osadzi¢ belke z drugiej strony $ciany po wykuciu

ghiazda w $cianie.
¢) zatozy¢ belki 1160 i potaczy¢ ze Srubami

d) rozebraé-wycigé sciane pod podciggiem.
e) z zewngtrz wyszpatdowac belki stalowe kawatkami cegly na zaprawie cem. kl. 8 MPa.
f) dolng powierzchnie belek stalowych osiatkowa¢ siatkg Rabitza, a nastepnie otynkowaé
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PROJEKT BUDOWLANY

remontu lazienek w budynku Urz¢du Miejskiego w Grajewie
BRANZA SANITARNA
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU LAZIENEK Z DOSTOSOWANIEM DO 0s0B
NIEPELNOSPRAWNYCH W URZEDZIE MIASTA W GRAJEWIE UL. STRAZACKA 6A
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH.

1. Podstawa opracowania

Umowa oraz zlecenie Inwestora
Uzgodnienia miedzybranzowe
Projekt architektoniczno-budowlano
Wizja lokalna

Obowigzujace normy i przepisy

© oo o

2, Zakres opracowania
Przedmiotem inwestyciji jest remont tazienek w budynku Urzedu Miasta w Grajewie z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych. Niniejszy projekt dotyczy instalacii sanitarnych.

3. Opis stanu istniejaceqo instalacji sanitarnych

Widoczna instalacja wody jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych po wierzchu
Scian oraz czes$¢ przewodow jest prowadzona w bruzdach lub jest zabudowana.
Zrodiem wody zimnej w budynku jest przewod stalowy dn50 widoczny w piwnicy i zasilajacy istniejace
hydranty p.poz. oraz instalacje bytowa. Na wejsciu do budynku brak zaworu antyskazeniowego ani nie
ma rozdzialu na instalacje bytowa i p.poz.
Zrodtem wody cieplej do poszezegdlnych umywalek sa podgrzewacze elekiryczne (na parterze
podgrzewacz przeptywowy Oskar Biawar a na pietrze podgrzewacz Biawar o poj. 50I. Podgrzewacz
pojemnosciowy jest podtgczony za pomocg wezykow elastycznych.
Kanalizacja sanitarna jest wiekszosci zabudowana i w projektowanych fazienkach s tylko widoczne
fragmenty przewodéw. Widoczne elementy pionowe sg z rur Zeliwnych, natomiast podejscia | element
poziome z rur PCV.
Istniejace toalety sq stojace ze zbiornikiem splukujacym. Pisuary porcelanowe z zaworem spukujacym,
podejscia ks PCV. Umywalki wiszace z bateriami Sciennymi, syfony PCV.

Pod oknem sg grzejniki z ogniw aluminiowych oraz na parterze grzejnik zeliwny. Grzejniki sg z
podtaczeniem bocznym, na zasilaniu | powrocie sg zawory odcinajgce
Wszystkie przewody wodociagowe i kanalizacyjne, przybory, baterie armature nalezy zdemontowac.

4, Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Projektuje sie instalacje cwu i cyrkulacje z istniejacego wezta w piwnicy.
W piwnicy za wodomierzem zamontowa¢ zawor klasy EA dn50 a nastepnie rozdzieli¢ istniejaca
instalacje od projektowanej. Na zasilaniu projektowanej instalacji bytowej zamontowa¢ tzw. zawor
pierwszenstwa, zawoér elektromagnetyczny podtaczony z presostatem (w przypadku spadku ciSnienia w
instalacji zawor zamyka sig) a nastepnie zawér odcinajacy.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ np. z rury PP stabilizowane] wktadka aluminiowg
laczone przez zgrzewanie z atestem do stosowania do wody zimnej i cieptej (cisnienie robocze 10 bar
dla temp. pracy 70C).
Dopuszcza sie stosowanie rury wielowarstwowej zespolonej, faczone ztaczkami zaciskowymi.
Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajgcy na stosowanie ich do wykonania instalacji
wody pitnej.
Kompensacje wydiuzen liniowych uzyskano przez zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow.
Dopusza sie wykonanie bruzd pionowych. Zabrania si¢ wykonywania bruzd pozionych dtuzszych niz.
1m. Wszystkie przewody poziome prowadzi¢ po wierzchu $cian i pod stropem oraz w zabudowie. Czes¢
przewodow bedzie zabudowana.
Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcyjnych stosujgc haki, uchwyty i wsporniki w
odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. PrzejScia przewodow przez $ciany nalezy wykonywac w
tulejach ochronnych.




Na podejsciu do baterii od dotu zastosowa¢ zestawy odcinajace z wezykiem elastycznym. Wszystkie
podejscia do przyboréw na stelazu oraz spluczek podtynkowych musza by¢ systemowe i
wspbtpracujgce z danym systemem.

We wskazanych miejscach na pionach zamontowa¢ zawory odcinajace oraz na cyrkulacji zawor
cyrkulacii z funkcjg dezynfekciji termicznej. Dostep do zawordw zapewni¢ montujac w obudowie
drzwiczki w kolorze

5. Proby szczelnosci i ptukanie instalaciji
Po wykonaniu calej instalacji nalezy poddac jg probie cisnieniowej. Do proby cisnieniowej zalecane sg
przewody pomiarowe, na ktorych mozna odczyta¢ zmiang ciSnienia 0,1 bar. Proby ci$nieniowe
dokonuie sie przy nie zakrytych miejscach potgczen (lub rur) by mozna byto wykry¢ nieszczelnoSci.
Jezeli do proby cisnieniowej stosuje sie wodg, to przez instalacje napetniajaca trzeba zastosowac filtr o
doktadnosci okoto 80 um . Rury bada sie cisnieniem 10 bar. Czas badania rur wynosi 10 minut, o ile
temperatura wody napelniajacej instalacje nie jest wieksza od 10 °C. Jezeli temperatura jest wieksza
trzeba poczekaé 30 minut na wyréwnanie sie temperatur. Jezeli po czasie proby w miejscach potaczen
nie wystapig Zadne nieszczelnosci lub na manometrze nie wida¢ spadku cisnienia, mozna przystapi¢ do
izolowania polaczen i zamurowania szczelin.
Stosowana do ptukania woda pitna musi by¢ przefiltrowana przez filtr o oczkach 80 pm.
Dla zabezpieczenia armatury i urzadzen nalezy je montowac dopiero po ptukaniu i zastapic je
odpowiednimi tacznikami. Po wykonaniu plukania i pozytywnych prob szczelno$ci nalezy wykonac
badanie wody.

6. Izolacja
Przewody prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowac piankg PE lub PU w ptaszczu PCV. Izolacja o gr.

20mm dla przewodéw Dn15-20, o gr. 30mm dla przewodow o Dn25-Dn30.

Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych i w zabudowie - gr. lzolacji 6mm bez
wzgledu na $rednice.

Nalezy stosowaé pianke PE lub PU o wspotczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/m2 ,
jezeli wspolczynnik jest inny nalezy skorygowa¢ grubo$¢ izolacji.

1. Kanalizacja sanitarna.
Scieki beda odprowadzane poprzez istniejgce piony. Przewiduje sig wykorzystanie czesci istniejacych
podejs¢ kanalizacyjnych. Projektuje sie wykonane czesci podej$¢ w tazienkach na pietrze pod stropem
parteru | wykonanie zabudowy z ptyt G-K. Natomiast na parterze nalezy wycia¢ posadzke i utozy¢
przewod PCV dn110. Nastepnie nalezy uzupetni¢ warstwy posadzkowe do wymaganej rzednej.
Polaczenia nalezy wykona¢ za pomocg uszczelki gumowe.
Na projektowanych pionach odpowietrzajacych zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne dn11 .
Po utozeniu rurociagéw nalezy wykona¢ probe wodng zgodnie z PN-92/B-10735 poddajac rurociag
dziataniu ci$nienia 0,3 bar przez czas 15 min. Proba jest pozytywna gdy na ztaczach nie pojawig sie
kropelki wody i dopetniana ilo$¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m2 powierzchni rury.
Trasy przewodow kanalizacyjnych, $rednice oraz usytuowanie piondw pokazano w czesci graficznej
opracowania.
Przejécia przez przegrody wykonac w rurze ostonowe;.

8. Wyposazenie | armature
-miski ustepowe porcelanowa wiszaca na stelazu ze sptuczkg podtynkowg
-pisuar porcelanowy wiszacy na stelazu wraz ze spiuczkg pisuarowg
-umywalka montowana na $cianie z baterig jednochwytng z syfonem chromowanym
-wpust podiogowy dn50 z rusztem ze stali nierdzewnej '
-zawory czerpalne dn15 do wody zimnej
-zawory odcinajace grzybkowe
-zawor pierwszenstwa z presostatem dn25
-zawor antyskazeniowy klasy EA dn50
-na odgatezieniach cyrkulacji zamontowa¢ zawory termostatyczne z funkcjg dezynfekcji automatycznej




Wytyczne BHP
W czasie prowadzenia robot instalacyjnych nalezy stosowac sie do ,Warunkdw Technicznych

Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” opracowanych przez COBR INSTAL oraz
przestrzega¢ Rozporzadzenia ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
Dz.U.Nr 96 z dnia 15.10.1993

9. Instalacja c.o. i wentylacja
Istniejace grzejniki pozostawiamy bez zmian. Na okres remontu nalezy grzejniki zdemontowac,
wyptukaé a nastepnie zamontowa¢ ponownie bez zmiany nastawy i armatury. Przewiduje sie
czyszczenie, odttiuszczenie | dwukrotne pomalowanie grzejnika zeliwnego oraz gatazek grzejnikowych.

Wentylacja tazienek poprzez projektowane wentylatory fazienkowe umieszczone w istniejacych
kominach wentylacyjnych (lokalizacja wentylatoréw wg proj. architektury). Zataczanie wentylatoréw
czujnikiem ruchu. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ nawietrzaki higrosterowalne w oknach oraz nawiew
poprzez otwory w drzwiach wg proj. architektury.

10.  Uwagi koncowe
Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz przepisami budowlanymi.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w
przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie
Montaz, préby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych" czes¢ 2 Instalacje sanitarne i przemystowe
W czasie prowadzenia robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ sig do ,Warunkéw Technicznych
Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” opracowanych przez COBR INSTAL oraz
przestrzega¢ Rozporzadzenia ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
Dz.U.Nr 96 z dnia 15.10.1993
Wszystkie elementy pochodzace z demontazu (przewody wodociggowe, kanalizacyjne, baterie,
przybory sanitarne) sa wlasnoscia Inwestora. Zdemontowane elementy instalacji przekazaé
protokualnie Inwestorowi. Materialy z rozbiorki (np. gruz) Wykonawca ma obowiazek zutylizowaé
na swoj koszt i przedstawi¢ stosowne dokumenty.

Projektant:
mgr inZ. Krystyna Szepielow-Szafranowska
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Podtaczenie odpowietrzenia

Pracownia Projektowa "Chrzaszcz" Grzegorz M6zdzyriski

Ao

15-879 Bialystok, ul. Sw. Rocha 11/1 lok. 707

Nazwa i adres obiektu: Nr rys.:
Urzad Miasta Grajewo S2
Grajewo, Strazacka 6A
Nazwa rysunku: Skala: . N
Rzut parteru (fragment) . L
Instalacje sanitarne | Date: 130021
|Branza | Imig i nazwisko: iNr uprawnien: Y odpis: |

Isanltarna |Krystyna Szepielow-Szafranowska | BL-19/99
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PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Remont tazienek w budynku Urzedu Miejskiego w Grajewie —
instalacje elektryczne

Adres obiektu: 19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6A
Grajewo / obr. 0001 Grajewo / dz. nr 870/6

Inwestor: Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6A

Zespot autorski:

Projektant:
ngr ink. Piotr Bartoszewic?
Instalacje mgr inz. Piotr Bartoszewicz ”]'..;-; A :
elektryczne upr. PDL/0129/POOE/14 5]

Biatystok 25.03.2021 r.
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| OPIS TECHNICZNY

1. Parametry techniczne

Napiecie zasilania -U = 400/230 V
Moc zainstalowana czesci modernizowanych - Pi =5,0 kW

Moc szczytowa czesci modernizowanych - Ps =2,0 kKW

Prad obliczeniowy szczytowy - b =3,14 A
Ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- podkitadéw architektonicznych,

- danych branzowych,

- inwentaryzacji stanu istniejacego,

- obowigzujgcych norm, przepiséw i zarzadzen.

3. Zakres opracowania

Opracowanie Zawiera projekt budowlany instalacji elektrycznych
remontu tazienek w budynku Urzedu Miejskiego w Grajewie .

Dokumentacja obejmuje nastepujace elementy instalacji elektrycznych:
- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje zasilania urzgdzen,

- instalacje oswietleniowa,

- ochrone przeciwporazeniows.

Uwaga:
. Projekt nie obejmuje schematéw rozdzielnic pigtrowych.
2. W istn. rozdzielnicach pigtrowych nalezy przewidzie¢ miejsce pod zabudowe aparatéw do
zasilania odbioréw.

—

4. Zasilanie cze$ci modernizowanej remontu tazienek

Zasilanie remontu tazienek w budynku Urzedu Miejskiego w Grajewie, odbywac sie
bedzie poprzez istn. rozdzielnice bezpiecznikowe pigtrowe zlokalizowane w korytarzach
na kondygnacji zaplecza socjalnego.



8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja obejmuje obwody gniazd wtykowych ogéinego przeznaczenia oraz obwody
gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia montowac na wysokosci
h=1,4m.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm?2,
Przewody uktadaé nalezy podtynkowo lub w rurkach winidurowych gtadkich RB 20 pod
tynkiem i w podtodze.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, przed dotykiem bezposrednim spetniona
bedzie przez izolowanie czesci czynnych (obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych
oraz izolacje przewodow).

Ochrona  przeciwporazeniowa dodatkowa przed dotykiem  posrednim
w projektowane;j instalacji spetniona zostanie poprzez potaczenie czgéci przewodzacych
z przewodem ochronnym oraz zastosowanie samoczynnego wylgczania za pomoca
wylacznikéw nadmiarowopradowych i réznicowopradowych, ktére beda zainstalowane
w rozdzielnicy.

W projektowane] instalacji zastosowany bedzie ukiad sieciowy TN-S, w ktorym
przewody neutraine N i przewody ochronne PE sg oddzielne. Po rozdzieleniu
potencjatéw nie nalezy ponownie ich tagczy¢. Potencjatu zyly ochronnej PE nie przerywac
na cafej jej ciagtosci.

Przewody neutralne powinny by¢ koloru niebieskiego, a ochronne zéito-zielonego.

10.Uwagi konncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi
w tych Warunkach polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowa¢ materialy i urzadzenia

posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.

Instalacje w budynku wykona¢ w koordynacji z Inwestorem.

4. Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary
i préby zgodnie z PN-HD 60364-6. Jedynie poprawny wynik pomiarow i badan
upowaznia wykonawce do przekazania instalaciji elekirycznej w uzytkowanie.

5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Szczegdlowe lokalizacje wypustéw do zasilania instalacji sanitarnych nalezy ustala¢
z projektantem instalacji sanitarnych.

7. Podiaczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacjg urzadzen
dostarczong przez producenta.

8. Opis stanowi integralng czes$¢ projektu, a projekt nalezy rozpatrywac cato$ciowo.
Wszelkie elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatow itd. a nie ujete

w



Il ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa urzadzenia/materiatu Jm | llo§é
I. Aparaty do zabudowy w istn. rozdzielnicach pietrowych

1. [Wylacznik ré6znicowopradowy 4P 40A 0,03A typ A szt |2

2. |Wylacznik nadprgdowy 1P B 10A szt (3

3. [Wylgcznik nadprgdowy 1P B 16A szt |3
Il. Kable

4. |YDYzo 3x1,5mm2 m |100

5. |YDYZo 3x2,5mm2 m _ |100
lll. Gniazda witykowe i osprzet

6. |Gniazdo wiyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T pojedyncze IP44 kpl |6

7. |Puszka podtynkowa 60mm, gteboka szt. |6

8. [Rura elektroinstalacyjna RB20 m |80
IV. Instalacja oswietleniowa i osprzet

9. |Oprawa A1 (zgodnie z opisem na rysunku E-01, E-02) kpl |6

10. [Oprawa C1 (zgodnie z opisem na rysunku E-01, E-02) kpl |3

11. |Oprawa C2 (zgodnie z opisem na rysunku E-01, E-02) kpl |4

12. |Oprawa D1 (zgodnie z opisem na rysunku E-01, E-02) kpl |5

13. |Oprawa AW (zgodnie z opisem na rysunku E-01, E-02) kpl |7

14. |tacznik 1-bieg. P/T szt |4

15. |kacznik 1-bieg. P/T, P44 szt |9

16. |Puszka podtynkowa 60mm, gteboka szt |13

Pozostate materialy wykonawca dostarcza bezposrednio na plac budowy.
Materiaty demontowane:

L.p. Nazwa urzadzenia/materiatu Jm | llos¢

1. |Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych kp! [10

2. |Demontaz istniejgcych tacznikéw oswietleniowych kpl |5

3. |Demontaz okablowania istniejgcego o$wietlenia m (50

4. |Demontaz istniejacych gniazd wtykowych kpl |5

5. |Demontaz okablowania istniejgcych gniazd wtykowych m |50




LEGENDA:

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T, IP44,

‘F 2P+Z, 16A/250V
1f WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 001
B ZAPAS PRZEWODU 1M, 1-FAZ.
({‘ tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T, IP20 Z PUSZKA g
INSTALACYJNA, 10A/250V
d‘ LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T, IP44, Z PUSZKA B
INSTALACYJNA, 10A/250V
AW
L]

LEGENDA OPRAW:

Oprawa oéwietleniowa naécienna
530.LED 840 1500im 12W P44 RAL9016 DRV

Oprawa odwietleniowa wpuszczana
LED 840 1600LM OPAL 16W IP44 RAL9016 DRV

Oprawa o$wietleniowa wpuszczana
LED 840 2500LM OPAL 24W IP44 RALS016 DRV

Oprawa o$wietleniowa wpuszczana LED 650LM CLEAR
60° BW IP54 1P20 RAL9016 DRV PREMIUM

Oprawa awaryjna 1W RPO 33 3C AT

4
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LEGENDA: LEGENDA OPRAW:

Oprawa o$wietleniowa nascienna
=: 530.LED 840 1500im 12W IP44 RALS016 DRV

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE P/T, IP44,
‘i‘ 2P+Z, 16A/250V

(s3] Oprawa o$wietleniowa wpuszczana
_1f ng:’PAUSS;RIngOLSLCJJ‘IIl& LE}ELEYCZNEJ (@] LED 840 1600LM OPAL 16W |P44 RAL9016 DRV

c2 Oprawa oé$wietleniowa wpuszczana

C{\ II\ILAS(':I'ZA,\IJ_I;\‘((SJYE ﬁ\u\??gi%%’ge WY PIT, IP20 Z PUSZKA Q LED 840 2500LM OPAL 24W IP44 RAL9016 DRV

Oprawa o$wietieniowa wpuszczana LED 650LM CLEAR
§7 rECOUSERNOREINONTIEN, INAIZRUSEI U ol owines o0 AR 90rs DR EREMIH
AW Oprawa awaryjna 1W RPO 33 3C AT
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